Belastungstabellen

Das richtige Lesen der Lasttabellen

Im Folgenden beschrieben an einem Beispiel:
Eindeckung eines Gebdudes mit vorgeschriebener Belastung (Schneelast)
von 100 kg / m2 (1,00 kN / m?) bei einer Beschrankung der Durchbiegung
auf max. L/ 150. Die Plattenldnge betrdgt 9,00 m, d. h. es sind mindestens 4
Auflagepunkte erforderlich (Dreifeld-Trager) - Profil 35/1035 (35/207).

Frage:
Mit welcher Materialstérke sind welche maximalen
Stiitzweiten zu erreichen?

Und so wird‘s gemacht:

1. Entsprechend der Dachkonstruktion die richtige Tabelle wahlen (Ein-
feld-, Zweifeld- oder Dreifeld-Trdger). Im angenommenen Beispiel Drei-
feldtrager.

2. Der Spalte 1 entnehmen Sie die in Frage kommende Materialstarke,
hier 0,75 mm, rechts neben der Materialstarke in Spalte 2 finden Sie
das zur entsprechenden Stérke gehdrende Flachengewicht 100 kg / m2
(1,00 kN / m2).

3. Suchen Sie jetzt das ndchstliegende Gewicht aus der entsprechenden
Spalte. Hier Spalte 2 (Starke = 0,75) Beschrankung der Durchbiegung
auf max. | / 150 (Zeile 2 - einschaliges Dach, einfachste Eindeckung als
wasserfilhrendes Dachblech). Dort steht: 1,23 kN / m2 = 2,75 m oder
0,95 kN /m2 = 3,00 m. Da unser Beispielwert 1,00 kN / m?2 zwischen den
aus der Tabelle abgelesenen Werten liegt, diirfen die abgelesenen Werte
interpoliert werden.
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4. Interpolation in unserem Beispiel:

1,23 kN/ m2 = 2,75 m Stiitzweite } unser Wert 1,00 kN / m2 nach
0,95 kN / m2 = 3,00 m Stiitzweite J Interpolation 2,96 m

. Achtung:

Sind keine Grenzstiitzweiten ausgewiesen, so diirfen Trapezprofile
trotzdem als tragende Dachelemente eingesetzt werden. Aller-
dings diirfen diese dann nur mit lastverteilenden Hilfsmitteln, wie
z. B. Laufbohlen, begangen werden. Beachten Sie hierfiir auch die
einschldgigen Regeln des Dachdeckerhandwerks.

. Was bedeutet ,Beschrénkung der Durchbiegung auf maximal L / 1507

Antwort:
Unterkonstruktionsabstand (Lattenabstand) : 150 = maximale
Durchbiegung. In unserem Beispiel 2960 mm : 150 = 19,733 mm.

Flr weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung.
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WECKMAN STAHL Sinusprofil W-1/1064 LR (Dach) / LA (Wand)

glatrage Endauflagerbreite a = 40 mm

Blechdicke Eigenlast Grenzstiitz- Zuldssige charakteristische Auflast [kN / m?3] bei einer Stiitzweite (m
SRR -+ - 1 o oo o oo o= L Lo L= L = o
1519 | 344 | 153 | 1,12 [086 | 068 | 055 | 046 |038 | 033 | 028 | 024 [022 | 019 | 017 | 015 | 014 | 012 | 0,11
0,50 0,047 - 2 510 | 215 | 064 | 040 [027 | 019 | 014 | 010 |008 | 006 | 005 | 004 |003 | 003 | 002 | 002 | 002 | 001 | 001
3|25 | 108 |03 |02 |013 |009 | 007 | 005 |004 | 003|003 |002|002 001 |00 |001 |00 |[001 |001
1 [543 | 407 | 226 | 1,66 127 | 1,01 | 081 | 067 | 057 |048 | 042 | 036 | 032 |028 | 025 | 023 | 020 | 0718 |07
0,63 0,059 - 2 | 543 | 271 |08 | 051 [034 | 024 | 017 | 013 [ 010 |008 | 006 | 005 | 004 |004 | 003 | 003 | 002 | 002 | 002
3 (321 | 1,35 | 040 | 025 |017 | 012 | 009 | 007 |005 | 004 | 003 | 003 |[002 | 002 |00 | 001 |00 |00 |00
1 |566 | 424 |28 | 215 [165 | 130 | 106 | 087 | 073 | 062 | 054 | 047 | 041 | 037 | 033 | 029 | 026 | 024 | 0,22
0,75 0,070 - 2 | 566 | 323 |09 |060 [040 | 028 | 021 | 016 |012 |009 | 008 | 006 | 005 |004 | 004 | 003 | 003 | 002 | 002
3 (38 | 161 | 048 [ 030 [020 | 014 | 010 | 008 006 | 005 | 004 | 003 | 003 | 002 | 002 | 002 |00 | 001 | 001

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zweifeldtrager

Blechdicke Eigenlast Grenzstiitz- Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m)

[mm] kN / m?] weite [m]
1478 | 322 (153 | 1,12 |08 |068 |05 | 046 | 038 | 033 |028 | 024 | 022 | 019 | 017 | 015 | 014 | 012 | 011

0,50 0,047 - 2 | 478 | 322 | 153 | 097 |065 | 045 | 033 (025 | 019 |015 | 012 |00 |008 | 007 | 006 |005 | 004 | 004 | 003
3478 | 259 | 077 | 048 | 032 | 023 | 017 [012 | 010 |008 | 006 | 005 |004 | 003 |003 |002 | 002 |002 | 002
11530 |362 202|160 |127 | 101 | 081 [067 | 057 |048 | 042 | 036 |032 | 028 | 025 |023 | 020 |018 |017

0,63 0,059 - 2 |53 |362 |19 |122 |08 |057 |042 (031 |024 |019 | 015 | 012 | 010 | 009 | 007 | 006 | 005 | 005 | 004
3153 |32 |097 |061 |04 |029 | 021 [016 | 012 |010 | 008 | 006 |005 | 004 | 004 |003 | 003 |002 |002
1566 |39 |225 | 1,79 [145 | 121 | 102 | 087 | 073 | 063 | 054 | 047 | 041 | 037 | 033 | 029 | 0,26 | 024 | 0,22

0,75 0,070 -- 2 | 566 395 |225 | 145 | 097 |068 |[050 | 037 | 029 |023 [018 |015 | 012 | 010 | 009 | 007 | 006 | 005 | 0,05
31566 | 389 | 1,15 | 072 | 049 | 034 | 025 | 019 | 014 011 | 009 | 007 | 006 |005 | 004 | 004 | 003 | 003 | 002

- = Endauflagerbreite a = 40 mm
Drelfeldtrager Zwischenauflagerbreite = 60 mm
) ) ) Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m)
Blechdicke Eigenlast Grengstlitz-
[mm] [kN / m2] weite [m]
11519 | 344 | 153 | 1,12 | 086 | 068 | 055 | 046 | 038 | 033 | 028 024 | 022 |019 | 017 | 015 | 014 | 012 | 011
0,50 0,047 -- 2519 | 344 | 120 | 076 | 051 | 036 |02 | 020 |015 | 012 | 009 |008 | 006 |005 | 004 |004 | 003 |003 | 002
31481 | 203 | 060 |03 |025 |018 | 013 |010 | 008 |006 |005 |004 | 003 |003 |002 |002 |002 |001 |00
1|54 | 407 |22 | 166 |127 | 101 | 081 067 | 057 |048 | 042 | 036 |032 | 028 | 025 |023 | 020 |018 |0,17
0,63 0,059 - 2 | 543 | 407 | 152 | 095 [064 | 045 | 033 |025 |019 |015 | 012 | 010 |008 | 007 | 006 | 005 | 004 |004 | 003
3543 |25 | 076 | 048 [032 | 022 | 016 |012 | 009 |007 | 006 | 005 004 | 003 |003 |002 |002 |002 |002
1 |566 | 424 | 266 | 213 | 165 | 130 | 1,06 [ 087 | 073 | 062 | 054 | 047 | 041 | 037 | 033 [029 | 026 |024 | 022
0,75 0,070 -- 2 | 566 | 424 | 180 | 114 |076 | 053 | 039 | 029 |023 | 018 | 014 |012 | 010 [008 | 007 |006 | 005 | 004 | 004
3 |566 305 |09 |057 |03 |027 | 019 | 015 [011 |009 | 007 | 006 |005 | 004 |003 | 003 |002 |002 |002
Zeile 1 = Zulassige Belastung fiir den Tragsicherheitsnachweis Belastungstabellen nach DIN EN 1993-1-3 fiir gleichformige
Zeile 2 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 150 andrlickende Belastungen und konstanten Stiitzweiten
Zeile 3 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 300 Endauflagerbreite: 40 mm

Zwischenauflagerbreite: 60 mm
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WECKMAN ALUMINIUM Sinusprofil W-1/1064 LR (Dach) / LA (Wand)

glatrage Endauflagerbreite a = 40 mm

Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz- g

W

754 | 437 | 279 | 193 | 141 | 108 | 085 | 068 | 056 | 0,47 | 0,40 | 0,34 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13

447 | 1,87 | 095 | 054 [ 033 | 0,21 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 002 | 001 | 0,01 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
0,70 0,022 -

0,70 | 0,40 | 0,24 | 0,16 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

S lw N =
w
w
=
ES
S

222 | 092 | 046 | 026 | 015 | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zweifeldtrager

. ) ; Zuldssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m)
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-

[mm] [kN / m?] weite [m]
11699 | 437 [279 | 193 | 1,41 | 108 | 085 | 068 | 0,56 | 0,47 | 040 | 0,34 | 029 | 025 | 022 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13
21699 | 437 | 230 1,32 | 082 | 054 | 038 | 027 | 020 | 015 | 011 | 0,08 | 0,06 | 005 | 0,04 | 003 | 0,02 | 0,01 | 001 | 0,00

0,70 0,022 -
31699 | 338 | 1,72 [ 099 | 061 | 040 | 028 | 020 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 002 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4 535 | 225 | 1,14 | 065 | 040 | 026 | 0,18 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 001 | 001 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Endauflagerbreite a = 40 mm

Dreifeldtrﬁger Zwischenauflagerbreite > 60 mm

Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grengstlitz- . g

R

1754 | 437 | 279 | 193 [ 141 | 1,08 | 085 | 068 | 056 | 0,47 | 0,40 | 034 | 0,29 | 025 | 022 | 0,20 | 0,7 | 0,16 | 0,14 | 0,13
2 | 754 | 356 | 1,81 | 1,04 | 065 | 043 | 029 | 021 | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 002 | 002 | 0,01 | 001 | 000 | 0,00
0,70 0,022 -
3634|266 | 135 | 077 | 048 | 031 | 021 | 0,15 | 0,1 | 008 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 002 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4 | 422 | 1,77 | 089 | 051 | 031 | 020 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Zeile 1 = Zulassige Belastung fiir den Tragsicherheitsnachweis Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andriickende
Zeile 2 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 150 Belastung ohne axiale Lasten.
Zeile 3 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 200 Endauflagerbreite: 40 mm
Zeile 4 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 300 Zwischenauflagerbreite: 60 mm
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WECKMAN STAHL Trap

zprofil W-20/1100 LR (Dach)

Einfeldtridger

Endauflagerbreite a = 40 mm

) ) ; Zuléssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-
; .

m | e lﬂﬁﬂﬂﬂﬁﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬁﬂﬁﬁﬂ
1 |548 [306 | 195 | 1,34 | 097 | 074 | 057 | 046 | 0,37 | 031 | 025 | 021 | 018 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06
2 | 548 | 241 | 121 | 068 | 041 | 026 | 0,17 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 003 | 0,01 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

0,50 0,04 0,00
3431 | 1,79 | 090 | 050 | 0,30 | 0,19 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4|28 | 1,18 | 058 032 018|011 | 006 | 003|001 000|000 |000 |000 |000 |000 |000|000|000 |000 | 000
1750 | 460 | 293 | 202 | 1,47 | 1,11 | 087 | 069 | 0,56 | 0,46 | 0,39 | 0,33 | 028 | 024 | 021 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,10
2| 750 | 333 | 1,68 | 095 | 057 | 037 | 024 | 0,16 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

0,63 0,06 0,00
3159 | 248 | 1,24 | 069 | 042 | 026 | 0,17 | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4139 | 164 | 081 [044 | 026 | 015 | 009 | 005 | 002 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1 /838 600 |38 | 263|192 |145 | 1,14 | 091 | 074 | 061 | 051 | 043 | 037 | 032 | 028 | 024 | 021 | 0,18 | 0,16 | 0,14
2838 | 424 | 214 | 121 | 074 | 047 | 031 | 021 | 0,14 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

0,75 0,07 0,00
3| 760|317 | 159 | 089 | 0,54 | 034 | 022 | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4 504 | 209 | 1,04 | 057 | 034 | 020 | 012 | 007 | 004 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Zweifeldtrager

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m

838 | 600 | 382 | 224 | 139|091 |062 043 |031 |02 | 016 | 011 | 0,08 | 005 | 0,03 | 002 | 001 | 000 | 000 | 0,00

Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-
5 )

™o e Hﬂﬂﬂﬂﬂﬁﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ
1548 | 306 | 1,95 | 1,34 [ 097 | 074 | 057 | 046 | 037 | 031 | 025 [ 021 | 0,48 | 015 | 013 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06
2 | 548 | 306 | 195 | 1,34 | 097 | 069 | 047 | 033 | 0,24 | 0,17 | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 005 | 0,03 | 0,02 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00

0,50 0,04 0,00
3 |548 306 | 195 | 127 | 078 | 051 | 034 | 024 | 0,47 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 003 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4 | 548 | 291 | 147 | 083 | 051 | 033 | 022 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1750 | 460 | 293 | 202 | 147 | 1,11 | 087 | 069 | 056 | 0,46 | 039 | 033 | 0,28 | 024 | 021 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,10
2 | 750 | 460 | 293 | 2,02 | 1,46 | 0,96 | 0,66 | 046 | 0,33 | 024 | 0,18 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00

0,63 0,06 0,00
3750 | 460 | 293 | 1,76 | 1,08 | 0,71 | 048 | 0,33 | 0,24 | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4750 | 402 | 203 | 1,15 | 0,70 | 045 | 030 | 0,20 | 0,14 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1 /838 600 |38 | 263 192|145 | 1,14 | 091 | 074 | 061 | 051 | 043 | 037 | 032 | 028 | 024 | 021 | 0,18 | 0,16 | 0,14
2 (838 | 600 |38 | 263 | 1,87 | 1,23 | 0,84 | 060 | 043 | 032 | 024 | 0,18 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00

0,75 0,07 0,00
3
4

838 | 513 | 259 | 147 |09 | 058 | 039 | 027 | 0,18 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Dreifeldtrager

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m

838 | 6,00 | 306 | 1,74 | 1,07 | 0,70 | 0,47 | 0,32 | 0,23 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Blechdicke Eigenlast Grengstlitz-
5 .

S M Hﬂﬁﬂﬂﬂﬁﬁﬂﬁﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬁﬂﬂ
1 |548 [306 | 195 | 1,34 | 097 | 074 | 057 | 046 | 037 | 031 | 025 | 021 | 0,18 | 015 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06
2 | 548 [ 306 | 195 | 1,33 | 08 | 053 | 036 | 025 | 0,18 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 004 | 003 | 0,02 | 0,01 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00

0,50 0,04 0,00
3 | 548 [306 | 173 | 098 | 060 | 039 | 026 | 018 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 002 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4 | 544 | 227 | 114 | 064 | 039 [ 025 | 016 | 0,70 | 0,07 | 0,04 | 002 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1 ]750 | 460 | 293 | 202 | 1,47 | 1,11 | 087 | 069 | 0,56 | 0,46 | 0,39 | 0,33 | 028 | 024 | 021 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,10
2 | 7,50 | 460 | 293 | 1,84 | 1,14 | 0,74 | 050 | 035 | 0,25 | 0,18 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

0,63 0,06 0,00
3| 750 | 460 | 240 | 1,36 | 0,84 | 054 | 036 | 025 | 047 | 0,2 | 0,08 | 0,05 | 003 | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4| 750 | 314 | 1,58 [ 089 | 054 034 | 022 | 015 | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1838 | 600 |38 | 263|192 145 | 1,14 | 091 | 074 | 061 | 051 | 043 | 037 [ 032 | 028 | 0,24 | 021 | 0,8 | 0,16 | 0,14
2 838 600 |38 | 234|145 | 095 | 065 | 045 | 032 | 0,23 | 0,47 | 0,2 | 009 | 006 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00

0,75 0,07 0,00
3
4

838 | 400 | 202 | 1,14 | 069 | 044 | 0,29 | 0,19 | 0,13 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Zeile 1 = Zulassige Belastung fiir den Tragsicherheitsnachweis

Zeile 2 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 150
Zeile 3 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 300

Zeile 4 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 500
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Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andriickende
Belastung ohne axiale Lasten.

Endauflagerbreite: 40 mm

Zwischenauflagerbreite: 60 mm
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WECKMAN  ALUMINIUM Trapezprofil W-20/1100 LR (Dach)

elatrage Endauflagerbreite a = 40 mm

Zuldssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke | Eigenlast Grenzstutz g

GO - - - - - e e

766 | 430 | 274 | 19 | 139 | 1,06 | 083 | 067 | 055 | 0,46 | 0,39 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12

766 | 331 | 1,68 | 097 | 060 | 0,69 | 027 | 019 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 006 | 004 | 0,03 | 0,02 | 001 | 001 | 001 | 0,00 | 0,00
0,70 0,022 -

590 | 248 | 126 | 0,72 | 044 | 029 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Sl wW I =

393 | 164 | 083 | 047 | 029 | 0,19 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zweifeldtrager

Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stlitzweite (m
Blechdicke | Eigenlast | Grenzstiitz- 125519 et ! [ ] bel ttzweite (m)

[mm] KN/ m?] | weite [m]

1714 | 430 | 274 | 1,90 | 1,39 | 1,06 | 0,83 | 067 | 055 | 046 | 039 | 033 | 029 | 025 | 022 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12

714 | 430 | 274 | 1,9 | 139 | 098 | 068 | 0,49 | 036 | 027 | 0,21 | 0,36 | 0,13 | 0,70 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03

0,70 0,022 -

2
3| 714 | 430 | 274 | 1,75 | 110 | 073 | 0,50 | 036 | 027 | 020 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 007 | 0,06 | 0,04 | 003 | 003 | 0,02 | 0,01
4

714 | 397 | 202 | 1,16 | 0,72 | 0,48 | 0,33 | 0,23 | 0,17 | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Dreifeldtrager

Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke | Eigenlast | Grenzstiitz- a5 1 v [ ] bei ¢ Utzweite (m)

[mm] kN /m2] | weite [m]
1766 | 430 | 274 |19 [139 | 1,06 | 083 | 067 | 055 | 0,46 | 039 | 033 | 0,29 | 025 | 022 | 0,19 | 0,7 | 0,15 | 0,14 | 0,12
2 | 766 | 430 | 274 | 1,85 | 1,15 | 0,77 | 053 | 0,38 | 0,28 | 021 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02
0,70 0,022 -
3| 766|430 | 240 | 1,38 | 086 | 057 | 039 | 0,28 | 0,21 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01
4 | 745|313 | 159 | 091 | 057 | 037 | 026 | 0,18 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 003 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Zeile 1 = Zuléssige Belastung fiir den Tragsicherheitsnachweis Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andriickende
Zeile 2 = Zuldssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f <L / 150 Belastung ohne axiale Lasten.
Zeile 3 = Zuléssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 200 Endauflagerbreite: 40 mm
Zeile 4 = Zuléssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 300 Zwischenauflagerbreite: 60 mm
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WECKMAN STAHL Trap

zprofil W-20/1100 LA (Wand)

Einfeldtridger

Endauflagerbreite a = 40 mm

Blechdicke Figenlast Grenzstiitz- Zuléssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
O e R A E
1574 | 321 | 204 | 140 [ 1,02 | 077 | 060 | 048 | 039 | 0,32 | 027 | 023 | 0,49 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07
2 | 574 | 321 | 164 | 093 | 057 | 037 | 024 | 0,17 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
0,50 0.04 B 3 |574 | 242 | 122 | 068 | 041 | 026 | 0,17 | 0,11 | 0,07 | 005 | 003 | 0,01 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4 | 384|160 | 080 | 044 | 0,26 | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1750 | 489 | 311 | 215 [ 156 | 1,18 | 092 | 074 | 0,60 | 0,50 | 042 | 0,35 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11
2 | 750 | 446 | 225 | 128 | 0,78 | 051 | 034 | 023 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
0,63 0,06 B 3750 333|168 | 095 | 057 | 037 | 024 | 016 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4 529|220 |10 | 061 | 036 | 022 | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1838|627 | 410 | 283 [ 206 | 1,56 | 1,22 | 098 | 0,80 | 0,66 | 0,55 | 047 | 0,40 | 035 | 030 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,15
2 (838 | 510 | 258 | 1,47 | 090 | 058 | 039 | 026 | 0,18 | 0,12 | 0,08 | 0,056 | 0,03 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
0.75 0.07 B 3838|381 |192 | 108 | 066 | 042 | 027 | 018 | 0,2 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4 606 | 252 | 126 | 070 | 042 | 026 | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Zweifeldtrager Zwischensuagerirole 60 mm
) ) . Zulassige charakteristische Auflast kN / m? bei einer Stlitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-

BRI o o o o o

1 |574 321 | 204 | 1,40 | 1,02 | 0,77 | 060 | 048 | 0,39 | 0,32 | 0,27 | 023 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07

2 | 574 | 321 | 204 | 1,40 | 1,02 | 077 | 060 | 046 | 034 | 025 | 0,19 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 004 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00

0.50 0,04 h 3574 321 | 204 | 140 [ 1,02 | 070 | 048 | 034 | 024 | 018 | 013 | 0,09 | 0,07 | 005 | 003 | 002 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00

4 | 574|321 |19 1,13 | 069 | 045 | 030 | 021 | 015 | 010 | 007 | 0,05 | 0,03 | 002 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

1750 | 489 |311 | 215 | 156 | 1,18 | 092 | 0,74 | 0,60 | 050 | 042 | 035 | 030 | 026 | 022 | 0,19 | 0,7 | 0,15 | 0,13 | 0,11

2 | 750 | 489 | 311 [ 215 | 156 | 1,18 | 090 | 0,64 | 047 | 034 | 026 | 0,20 | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01

0,63 0.06 B 3750 | 489 | 311 [ 215 | 146 | 096 | 066 | 046 | 033 | 024 | 0,18 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00

41750 | 489 | 273 | 1,55 | 096 | 062 | 042 | 029 | 020 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

1838|627 | 410 |28 | 206 | 156 | 122 | 098 | 080 | 066 | 055 | 047 | 040 | 035 | 030 | 026 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,15

21838 | 627 | 410 | 283 |206 | 149 | 1,03 | 073 | 053 | 039 | 030 | 0,22 | 0,17 [ 013 | 010 | 007 | 005 | 003 | 0,02 | 0,01

0.7 0.07 B 31838 | 627 | 410 [270 [ 168 | 1,70 | 075 | 053 | 038 | 028 | 021 | 015 | 0,1 | 0,08 | 005 | 004 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00

4 1838 | 616 | 312|178 |1,10 | 071 | 048 | 033 | 023 | 016 | 011 | 008 | 005 | 003 | 001 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Dreifeldtrager Zischonautagerbrets 60 mm
) ) ) Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grengstlitz-

BRI - |- |- -1 |- o o oo o o o

1574 321 | 204 | 140 [ 1,02 | 077 | 060 | 048 | 039 | 0,32 | 027 | 023 | 0,9 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07

2 | 574 | 321 | 204 | 140 [ 1,02 | 073 | 050 | 035 | 025 | 0,19 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 002 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00

g 0.04 B 3| 574 321 | 204 [133 |08 | 054 | 036 | 025|018 | 013 | 009 | 0,06 | 0,04 | 003 | 002 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

4 | 574 | 305|154 087 |05 | 034|023 |015 (010 | 007 | 005|003 |00 | 000|000 |000 | 000|000 |000 | 000

1750 | 489 [311 | 215|156 | 1,18 | 092 | 0,74 | 0,60 | 050 | 042 | 035 | 030 | 026 | 022 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11

2 | 750 | 489 | 311 [ 215 | 153 | 1,01 | 069 | 049 | 035 | 026 | 0,19 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00

0.63 0,06 a 31750 | 489 | 311 [ 184 | 1,14 | 074 | 050 | 035 | 025 | 0,18 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 003 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

4750 | 421 | 212 | 121 | 074 | 047 | 032 | 021 | 045 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

1838|627 | 410 | 283 [206 | 1,56 | 1,22 | 098 | 0,80 | 0,66 | 0,55 | 047 | 0,40 | 035 | 030 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,15

21838 | 627 | 410 |28 | 175 | 1,15 | 079 | 056 | 040 | 029 | 0,22 | 0,16 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 004 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00

0.78 0,07 h 31838 | 627 | 368 210 130 |08 | 058 | 040 | 029 | 020 | 015 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 003 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

4 838 | 482 | 243 [ 1,38 | 084 | 054 | 036 | 025 | 0,17 | 0,11 | 008 | 0,05 | 0,03 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Zeile 1 = Zulassige Belastung fiir den Tragsicherheitsnachweis

Zeile 2 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 150
Zeile 3 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 300

Zeile 4 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 500
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Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andriickende
Belastung ohne axiale Lasten.

Endauflagerbreite: 40 mm

Zwischenauflagerbreite: 60 mm
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WECKMAN  ALUMINIUM Trapezprofil W-20/1100 LA (Wand)

glatrage Endauflagerbreite a = 40 mm

Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz- g

W

766 | 430 | 274 | 19 | 139 | 1,06 | 083 | 067 | 055 | 0,46 | 0,39 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12

6,07 | 255 | 1,29 | 074 | 046 | 0,30 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 003 | 0,02 | 0,01 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
0,70 0,022 -

455 | 191 | 096 | 0,55 | 0,34 | 0,22 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Slw I | =

302 | 1,26 | 064 | 036 | 0,22 | 0,14 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zweifeldtrager

. ) ; Zuldssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m)

Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-

[mm] [kN / m?] weite [m]
1714 [ 430 | 274 | 190 | 1,39 | 1,06 | 083 | 067 | 0,55 | 046 | 0,39 | 0,33 | 029 | 025 | 022 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12
2| 714 | 430 | 274 [ 180 | 1,13 | 075 | 052 | 037 | 027 | 021 | 0,16 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02

0,70 0,022 -
31714 430 | 234 [ 135 | 084 | 056 | 038 | 027 | 020 | 0,5 | 0,1 | 0,09 | 0,07 | 005 | 004 | 003 | 0,02 | 002 | 0,01 | 0,01
4714 | 306 | 155 [089 |05 | 036 | 025 | 018 | 013 | 009 | 007 | 0,05 | 0,04 | 003 | 0,02 | 001 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Endauflagerbreite a = 40 mm

Dreifeldtréiger Zwischenauflagerbreit; =60 mm

Zuléssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stlitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grengstlitz- . Uiesslg s v [ ] bei ¢ vt

A

7,66 | 430 | 274 | 1,90 | 1,39 | 1,06 | 0,83 | 0,67 | 055 | 046 | 039 | 033 | 029 | 025 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12

766 | 430 | 247 | 142 | 089 | 059 | 040 | 029 | 021 | 016 | 012 | 009 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01

1
2
3| 766 | 362 | 1,84 | 106 | 066 | 043 | 0,30 | 021 | 015 | 011 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 004 | 003 | 0,02 | 0,01 | 001 | 000 | 0,00
4

0,70 0,022 -
574 | 241 | 1,22 | 0,70 | 043 | 0,28 | 0,19 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Zeile 1 = Zulassige Belastung fiir den Tragsicherheitsnachweis Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andriickende
Zeile 2 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 150 Belastung ohne axiale Lasten.
Zeile 3 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 300 Endauflagerbreite: 40 mm
Zeile 4 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 500 Zwischenauflagerbreite: 60 mm
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WECKMAN STAHL Trapezprofil W-35/1035 LR (Dach)

Endauflagerbreite a = 40 mm

Blechdicke Figenlast Grenzstiitz- Zuldssige charakteristische Auflast [kN / m? bei einer Stiitzweite (m

R |- o o o [ o[ Lo = o o o
1645 | 422 | 1,87 | 1,38 |[105 | 083 | 067 | 056 |047 | 040 | 034 | 030 | 026 |023 | 021 | 019 | 017 | 015 | 0,14

0,50 0,046 -- 2645 | 422 | 187 | 138 | 105 | 081 | 059 | 044 |034 | 027 |02 |018 | 014 012 | 010 |009 | 007 | 006 | 006
3645 | 422 | 137 | 086 |05 | 041 | 030 | 022 | 017 |013 [011 | 009 | 007 | 006 |005 | 004 | 004 | 003 | 003
1102 | 7,03 | 312 | 230 [176 | 1,39 | 1,12 | 093 (078 | 067 | 057 | 050 | 044 | 039 | 035 | 031 | 028 |02 | 023

0,63 0,057 - 2 [ 102 | 703 | 312 | 214 | 144 | 101 | 073 | 055 | 043 | 033 [027 | 022 | 018 | 015 |03 | 011 | 009 | 008 | 007
3102|574 | 1,70 | 107 | 072 | 050 | 037 | 028 | 021 |017 [013 | 011 | 009 | 007 | 006 | 005 | 005 | 004 | 003
1 | 1445 | 970 | 431 | 317 [ 242 | 192 | 155 | 1,28 [108 | 092 | 079 | 069 | 061 | 054 | 048 | 043 | 039 | 035 | 032

0,75 0,068 - 2 | 1445 | 970 | 401 | 253 | 1,69 | 1,19 | 087 | 065 | 050 |039 |03 |02 |02 |018 |05 | 013 | 011 | 009 | 008
3 | 1445 | 6,77 | 201 | 126 |08 | 059 | 043 | 033 | 025 | 020 |016 | 013 | 011 | 009 | 007 | 006 | 005 | 005 | 004

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zweifeldtrager

Blechdicke Figenlast Grenzstiitz- Zuldssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m)

[mm] [kN / m?] weite [m]
1506 | 379 | 1,87 | 138 [105 | 083 | 067 | 056 | 047 |040 | 034 | 030 | 026 |023 | 021 | 019 | 017 | 015 | 0,14

0,50 0,046 - 2 | 506 |379 | 1,87 |13 [105 | 083 | 067 | 056 | 047 |040 | 034 | 030 [026 | 023 |021 |019 | 017 |015 | 013
3 |506 |379 | 1,87 |13 [105 | 083 | 067 |054 | 041 |032 | 026 | 021 |07 | 015 | 012 | 010 | 009 |008 | 007
1|762 |572 [312 [ 230 [ 176 | 139 | 112 | 093 | 078 | 067 | 057 | 050 | 044 | 039 | 035 | 031 |02 |02 |023

0,63 0,057 - 2762 | 572 | 312 | 230 [176 | 139 | 1,12 | 093 | 078 |067 | 057 |05 |[043 | 036 |030 |02 |022 |019 | 017
3762 | 572|312 | 230 [173 | 1,21 | 089 | 067 | 051 |040 | 032 | 026 |022 | 018 |015 | 013 | 011 |010 | 008
1998 | 749 | 431 | 317 242 | 1,92 | 155 | 1,28 [ 1,08 | 092 | 079 | 069 | 061 |054 | 048 | 043 | 039 | 035 | 032

0,75 0,068 -- 21998 | 749 | 431 | 317 |242 | 192 | 155 | 128 |108 | 092 | 076 |062 | 051 (043 | 036 |030 | 026 |023 | 020
3998 | 749 | 431 | 304 | 204 | 143 | 1,04 | 078 | 060 |048 | 038 | 031 | 025 [021 | 018 | 015 | 013 | 011 |00

Dreifeldtréger Zuischenauiagebrat » 60
Blechdicke Eigenlast Grenzstiitz- Zulassige charakteristische Auflast [kN / m? bei einer Stiitzweite (m)
[mm] kN / m?] weite [m]
1575 | 422 | 1,87 | 1,38 [105 | 083 | 067 | 056 | 047 | 040 | 034 | 030 | 026 |023 | 021 | 019 | 017 | 015 | 0,14
0,50 0,046 -- 2 |575 | 422 | 1,87 | 138 | 105 | 083 | 067 | 056 | 047 | 040 | 034 | 030 | 026 | 023 |019 | 016 | 014 | 012 | 0,10
3575 | 422 | 1,87 | 1,38 [105 | 077 |05 | 042 | 032 |025 | 020 | 017 | 014 | 011 |00 | 008 | 007 | 006 | 005
1 [866 | 650 |312 |230 [176 | 139 | 1,12 | 093 | 078 | 067 | 057 | 050 | 044 | 039 | 035 | 031 | 028 |02 | 0,23
0,63 0,057 - 2 866 | 650 |312 | 230 [176 | 139 | 1,12 | 093 [078 | 063 | 051 | 041 | 034 |028 | 024 | 020 | 017 | 015 | 0,13
3 [866 | 650 |312 | 202 [136 | 095 | 069 | 052 | 040 | 032 | 025 | 021 | 017 |014 | 012 | 010 | 009 | 007 | 007
11135 | 851 | 431 | 317 242 | 192 | 1585 | 1,28 | 108 | 092 | 079 | 069 | 061 | 054 | 048 | 043 | 039 | 035 | 032
0,75 0,068 -- 2 | 135|851 | 431 [317 | 242 | 192 | 155 | 123 [ 095 | 075 | 060 | 049 | 040 | 033 | 028 | 024 | 020 |018 |015
3113|851 | 379 | 239 | 160 | 1,12 |08 | 061 | 047 [037 | 030 | 024 | 020 [017 | 014 | 012 | 010 | 009 | 008
Zeile 1 = Zulassige Belastung fiir den Tragsicherheitsnachweis Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andriickende
Zeile 2 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 150 Belastung ohne axiale Lasten.
Zeile 3 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 300 Endauflagerbreite: 40 mm

Zwischenauflagerbreite: 60 mm
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WECKMAN  ALUMINIUM Trapezprofil W-35/1035 LR (Dach)

glatrage Endauflagerbreite a = 40 mm

Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz- g

W

6,97 | 522 | 366 | 254 | 186 | 1,42 | 112 | 09 | 0,74 | 062 | 052 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17

697 | 522 | 366 | 254 168 | 1,12 | 078 | 056 | 042 | 0,32 | 0,24 | 019 | 015 | 012 | 0,10 | 008 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03
0,70 0,023 -

522 | 349 | 201 | 126 | 083 | 058 | 042 | 031 | 023 |018 | 014 | 011 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02

Ml N =
=
(<=}
<

697 | 455 | 232 | 133 | 083 |05 |03 |027 |020 015 | 011 | 008 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 003 | 002 | 0,01 | 0,01 | 0,00

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zweifeldtrager

. ) ; Zuldssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m)
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-

[mm] [kN/m?] weite [m]
1611 | 426 |317 | 246 | 1,86 | 142 | 1,12 | 090 | 0,74 | 0,62 | 052 | 045 | 0,39 | 034 | 030 | 026 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17
2 | 611 | 426 | 317 | 246 | 1,86 | 142 | 1,12 | 090 | 0,74 | 0,62 | 052 | 0,45 | 0,39 [ 032 | 026 | 022 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,11

0,70 0,023 -
30611 |42 | 317 [246 | 1,86 | 1,42 | 1,12 | 090 | 0,74 | 059 | 046 | 0,36 | 0,29 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08
4 1611 | 426 | 317 [ 246 | 1,86 | 1,35 | 094 | 068 | 050 | 038 | 030 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Dreifeldtrager

Zulassige charakteristische Auflast kN / m? bei einer Stlitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grengstlitz- 9 [ ] (m)
[mm] [kN / m2] weite [m]
1697 | 497 | 366 | 254 [ 1,86 | 1,42 | 1,12 | 090 | 074 | 0,62 | 052 | 045 | 0,39 | 034 | 030 | 0,26 | 0,23 | 021 | 0,19 | 0,17
2 | 697 | 497 | 366 | 254 | 1,86 | 142 | 1,12 | 090 | 0,74 | 0,62 | 048 | 0,38 | 0,30 | 025 | 020 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08
0,70 0,023 -
31697 | 497 | 366 | 254 | 186 | 142 | 1,12 | 081 | 060 | 046 | 035 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06
4 697 | 497 | 366 | 254 | 159 | 1,06 | 074 | 053 | 039 | 030 | 023 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 007 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03
Zeile 1 = Zulassige Belastung fiir den Tragsicherheitsnachweis Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andriickende
Zeile 2 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 150 Belastung ohne axiale Lasten.
Zeile 3 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 300 Endauflagerbreite: 40 mm
Zeile 4 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 500 Zwischenauflagerbreite: 60 mm
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WECKMAN STAHL Trapezprofil W-35/1035 LA (Wand)

Endauflagerbreite a = 40 mm

Blechdicke Figenlast Grenzstiitz- Zuléssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stlitzweite (m
I |- o o o o[ o[ o Lo L= Lo o o
1491 | 368 | 1,72 | 1,27 [097 | 077 | 062 | 051 | 043 | 037 |032 | 028 | 024 |021 | 019 | 017 | 016 | 014 | 0,13
0,50 0,046 -- 21491 | 368 | 1,72 | 1,27 | 097 | 077 | 062 | 049 |038 | 030 | 024 |019 | 016 [013 | 011 | 0710 | 008 | 007 | 006
3491 | 368 | 151 | 095 | 064 | 045 | 033 | 025 [ 019 015 | 012 | 010 | 008 [007 | 006 | 005 | 0,04 | 004 | 003
1858 |62 |278 [204 [156 | 1,24 | 1,00 | 083 | 069 | 059 | 051 | 044 [039 | 035 | 031 | 028 [025 | 023 | 021
0,63 0,057 - 2858 | 625 | 278 | 204 | 156 | 1,12 |08 | 061 | 047 [037 | 030 | 024 | 020 [017 | 014 | 012 | 010 | 009 | 008
3|85 | 625 |18 | 1,19 | 080 | 056 | 041 | 031 | 024 [019 | 015 | 012 | 010 [008 | 007 | 006 | 0,05 | 004 | 004
11198 | 848 | 377 | 277 [212 | 1,68 | 136 | 1,12 | 094 | 080 | 069 | 060 | 053 | 047 | 042 | 038 | 034 | 031 | 028
0,75 0,068 - 2 | 1198|848 | 377 | 277 | 1,90 | 133 | 097 | 073 | 056 |044 | 035 | 029 | 024 [020 | 017 | 014 | 012 | 010 | 009
3 1198|758 | 225 | 141 | 095 | 067 | 049 | 036 | 028 [022 | 018 | 014 | 012 [010 | 008 | 007 | 006 | 005 | 005

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zweifeldtrager

Blechdicke Figenlast Grenzstiitz- Zuldssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m)

[mm] [kN / m?] weite [m]
1|47 | 354 | 1,72 | 127 | 097 | 077 | 062 | 051 | 043 | 037 |032 | 028 | 024 | 021 019 |07 | 016 | 014 | 013

0,50 0,046 - 21471 | 354 | 1,72 | 127 [097 | 077 | 062 | 051 | 043 |037 | 032 | 028 |024 | 021 |019 | 017 | 016 | 014 | 0713
31471 | 354 | 1,72 | 127 [097 | 077 | 062 | 051 | 043 | 036 | 029 | 023 [019 | 016 | 014 | 011 |00 |009 | 007
1671 | 503 | 278 | 204 |156 | 124 | 100 | 083 | 069 | 059 | 051 | 044 | 039 [035 | 031 | 028 |025 | 023 |021

0,63 0,057 - 2 |67 |503 |278 | 204 [156 | 1,24 | 1,00 | 083 | 069 |059 | 051 | 044 039 | 035 |031 |028 | 025 021 |019
3167 |503 |278 | 204 [156 | 124 | 099 | 074 | 057 | 045 | 036 | 029 | 024 | 020 |017 | 014 | 012 | 011 | 009
1|85 | 641 |377 | 277 [212 | 1,68 | 136 | 1,2 [ 094 | 080 | 069 | 060 | 053 |047 | 042 | 038 | 034 | 031 | 0,28

0,75 0,068 -- 2 |85 | 641 | 377 | 277 |212 | 168 | 1,36 | 1,12 | 094 | 080 | 069 | 060 | 053 |047 | 040 | 034 | 029 | 025 | 022
3855 | 641 | 377 | 277 | 212 | 160 | 1,17 | 088 | 068 | 053 | 043 | 035 | 029 | 024 | 020 | 017 | 015 | 013 | 0,11

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Dreifeldtrager

. ) , Zulassige charakteristische Auflast kN / m?) bei einer Stitzweite (m)
Blechdicke Eigenlast Grengstlitz-
[mm] [kN / m2] weite [m]
1491 | 368 | 1,72 | 127 | 097 | 077 | 062 | 051 | 043 | 037 [032 | 028 |024 | 021 |[019 [017 | 016 | 014 | 013
0,50 0,046 - 21491 | 368 | 1,72 | 127 [097 | 077 | 062 | 051 | 043 |037 | 032 | 028 [024 | 021 |019 | 017 | 015 | 013 | 012
31491 | 368 | 1,72 | 127 [097 | 077 | 062 | 046 | 036 | 028 | 022 | 018 [015 | 013 | 011 | 009 | 008 |007 |006
1763 | 572 | 278 | 204 | 156 | 124 | 1,00 | 083 | 069 | 059 | 051 | 044 | 039 [ 035 | 031 | 028 |025 | 023 |021
0,63 0,057 - 2763 | 572 | 278 | 204 [156 | 1,24 | 1,00 | 083 | 069 |059 | 051 | 044 [038 | 031 |02 |023 | 019 |017 | 015
31763 | 572 | 278 | 204 [ 151 | 1,06 | 077 | 058 | 045 | 035 | 028 | 023 [019 | 016 | 013 | 011 | 010 |008 | 007
1972 | 729 | 377 | 277 | 212 | 168 | 136 | 1,12 | 094 | 080 | 069 | 060 |05 |047 |042 |038 | 034 |031 |028
0,75 0,068 -- 2| 972 | 729 | 377 | 277 |212 | 168 | 1,36 | 1,12 | 094 | 080 | 067 |054 | 045 (037 | 031 |027 | 023 |020 |017
31972 | 729 | 377 | 267 [ 179 | 1,26 | 092 | 069 | 053 |042 | 033 | 027 [022 | 019 |016 | 013 | 011 |010 | 009
Zeile 1 = Zulassige Belastung fiir den Tragsicherheitsnachweis Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andriickende
Zeile 2 = Zuléssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 150 Belastung ohne axiale Lasten.
Zeile 3 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 300 Endauflagerbreite: 40 mm

Zwischenauflagerbreite: 60 mm
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WECKMAN  ALUMINIUM Trapezprofil W-35/1035 LA (Wand)

elatrage Endauflagerbreite a = 40 mm

Zuldssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke | Eigenlast Grenzstutz g

GO - - - - - - e e

6,97 | 522 | 366 | 254 | 186 | 1,42 | 1,12 | 090 | 0,74 | 062 | 052 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17

697 | 522 | 349 | 201 (126 | 0,84 | 058 | 042 | 031 | 0,23 | 0,18 | 014 | 011 | 0,08 | 0,07 | 005 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02
0,70 0,023 -

513 | 261 | 1,50 | 094 | 062 | 043 | 031 | 022 | 0,17 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01

Al | N =
o
(<=}
~

697 | 341 | 1,74 | 099 | 062 | 041 | 028 | 020 | 014 |00 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zweifeldtrager

Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke | Eigenlast | Grenzstiitz- 13519 f ! ! [ ] bel e tzweite (m)

[mm] kN/m?] | weite [m]

11611 | 426 | 317 | 246 | 1,86 | 1,42 | 1,12 | 090 | 0,74 | 0,62 | 052 | 045 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17

2 | 611 | 426 | 317 | 246 | 1,86 | 1,42 | 1,12 | 090 | 0,74 | 059 | 046 | 0,36 | 029 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08
0,70 0,023 -

3| 611 | 426 | 317 | 246 | 186 | 1,42 | 1,06 | 0,77 | 057 | 043 | 034 | 0,26 | 021 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,05

4| 611 | 426 | 317 | 241 | 151 | 101 | 070 | 050 | 0,37 | 0,28 | 0,22 | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Dreifeldtrager

Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke | Eigenlast | Grenzstiitz- UIesslg 1 ! [ ] bei ¢ tzweits (m)

[mm] [kN/m2] | weite [m]

11697 | 497 | 366 | 254 | 1,86 | 1,42 | 1,12 | 0,90 | 0,74 | 062 | 052 | 045 | 039 | 0,34 | 030 | 0,26 | 0,23 | 021 | 0,19 | 0,17

2 | 697 | 497 | 366 | 254 | 1,86 | 1,42 | 1,12 | 0,81 | 0,60 | 046 | 0,36 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06
0,70 0,023 -
3697 | 497 | 366 | 254 | 1,79 | 1,19 | 0,83 | 060 | 0,45 | 034 | 026 | 0,20 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,04
4 697 | 497 | 330 | 190 | 1,19 | 0,79 | 055 | 0,39 | 0,29 | 022 | 0,17 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02
Zeile 1 = Zulassige Belastung fiir den Tragsicherheitsnachweis Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andriickende
Zeile 2 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 150 Belastung ohne axiale Lasten.
Zeile 3 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 300 Endauflagerbreite: 40 mm
Zeile 4 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 500 Zwischenauflagerbreite: 60 mm
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WECKMAN STAHL Trap

zprofil W-45/1000 LR (Dach)

Einfeldtréger

Endauflagerbreite a = 40 mm

Blechdicke Figenlast Grenzstiitz- Zuléssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stlitzweite (m

B | L[ o oo o
11372 | 686 | 457 | 335 | 214 [ 149 | 1,09 | 084 | 066 | 054 | 044 | 037 | 032 | 027 | 024 | 021 | 019 | 017 | 015 | 0,13
2| 1372 | 68 | 457 | 335 | 214 | 1,49 | 1,09 | 084 | 066 | 054 | 044 | 0,37 | 032 | 027 | 023 | 0,49 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,10

0,50 0.05 B 3| 1372 | 68 | 457 | 335|214 | 149 | 109 | 076 | 053 | 039 | 029 | 0,23 | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05
4|1372 | 686 | 457 | 335 | 187 | 1,08 | 068 | 046 | 0,32 | 0,23 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03
1| 2148 | 1074 | 7,16 | 537 | 344 | 239 | 1,76 | 1,35 [ 1,06 | 0,86 | 0,71 | 0,60 | 0,51 | 0,44 | 038 | 034 | 0,30 | 027 | 024 | 0,22
2| 2148 | 10,74 | 7,06 | 537 | 344 | 2,39 | 1,76 | 1,35 | 1,06 | 0,86 | 0,71 | 0,60 | 0,48 | 0,39 | 032 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,13

063 0,06 B 3| 2148 | 10,74 | 7,06 | 537 | 344 | 2,39 | 155 | 1,04 | 073 | 053 | 040 | 0,31 | 0,24 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07
4| 2148 | 10,74 | 7,06 | 499 | 255 | 1,48 | 093 | 062 | 044 | 032 | 024 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,04
112992 | 1496 | 997 | 698 | 447 | 310 | 228 | 1,75 [ 1,38 | 1,12 | 092 | 078 | 0,66 | 0,57 | 0,50 | 044 | 0,39 | 034 | 031 | 0,28
2| 2992 | 1496 | 997 | 698 | 447 | 310 | 228 | 1,75 | 1,38 | 1,12 | 0,92 | 0,74 | 058 | 047 | 038 | 031 | 026 | 0,22 | 0,19 | 0,16

0.75 0.07 B 3| 2092 | 1496 | 997 | 698 | 447 | 2,97 | 187 | 125 | 0,88 | 0,64 | 048 | 0,37 | 0,29 | 023 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08
4| 2092 | 1496 | 997 | 601 | 308 | 1,78 | 1,12 | 075 | 0,53 | 0,38 | 029 | 0,22 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05

Zweifeldtrager

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zuldssige charakteristische Auflast [kN / m? bei einer Stiitzweite (m

Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-

BN | 11 oo o o o o
11276 | 638 | 425 | 272 | 187 | 1,36 | 1,04 | 082 | 065 | 053 | 044 | 037 | 0,31 | 027 | 023 | 021 | 018 | 0,16 | 0,15 | 0,13
2 [ 1276 | 638 | 425 | 272 (1,87 | 1,36 | 1,04 | 0,82 | 065 | 0,53 | 044 | 037 | 031 | 027 | 023 | 021 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13

0.50 0.05 B 31276 | 638 | 425 | 272 (1,87 | 1,36 | 1,04 | 0,82 | 065 | 0,53 | 044 | 037 | 031 | 027 | 023 | 021 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12
4 (1276 | 638 | 425 | 272 [ 1,87 | 1,36 | 1,04 | 0,82 | 065 | 0,53 | 042 | 033 | 0,26 | 020 | 0,17 | 0,14 | 011 | 0,10 | 0,08 | 0,07
11988 | 994 |637 [ 396 | 271 | 197 | 1,50 | 1,16 | 092 | 0,74 | 062 | 052 | 0,44 | 038 | 033 | 029 | 0,26 | 023 | 0,21 | 0,19
2 (1988 | 994 | 637 |39 |271 | 1,97 | 1,50 | 1,16 [ 092 | 0,74 | 062 | 052 | 0,44 | 038 | 033 | 0,29 | 0,26 | 023 | 0,21 | 0,19

0,63 0.06 B 31988 | 994 | 637 |39 |271 | 1,97 | 1,50 | 1,16 [ 092 | 0,74 | 062 | 052 | 0,44 | 038 | 033 | 0,29 | 0,26 | 022 | 0,19 | 0,16
4 1988 | 994 | 637 |39 |271 | 1,97 | 1,50 | 1,16 [ 092 | 0,74 | 058 | 045 | 0,35 | 0,28 | 023 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,10
1| 2762 | 1381 | 850 | 526 | 359 | 2,06 | 1,98 | 1,52 | 1,20 | 0,97 | 080 | 067 | 0,57 | 049 | 043 | 0,38 | 0,34 | 030 | 0,27 | 0,24
2 | 2762 | 1381 | 850 | 526 | 359 | 260 | 1,98 | 1,52 | 1,20 | 0,97 | 0,80 | 067 | 0,57 | 049 | 043 | 0,38 | 0,34 | 030 | 0,27 | 0,24

0.75 0.07 B 3 | 2762 | 1381 | 850 | 526 | 359 | 260 | 1,98 | 1,52 | 1,20 | 0,97 | 0,80 | 067 | 0,57 | 049 | 043 | 0,38 | 0,31 | 0,26 | 0,23 | 0,19
4 | 2762 | 1381 | 850 | 526 | 359 | 260 | 1,98 | 152 | 1,20 | 0,93 | 0,70 | 054 | 0,42 | 034 | 027 | 0,23 | 019 | 0,16 | 0,14 | 0,12

Dreifeldtrager

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zuléssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stlitzweite (m

Blechdicke Eigenlast Grengstlitz-

B - - o1 Lo o o1 oo o
11450 | 725 | 483 | 363 | 264 | 183 | 135|103 | 081 | 066 | 054 | 046 [ 039 | 034 | 029 | 026 | 023 | 020 | 0,18 | 0,16
2 | 1450 | 7,25 | 483 | 363 | 264 | 1,83 | 135 | 1,03 | 081 | 0,66 | 0,54 | 0,46 | 0,39 | 034 | 029 | 026 | 023 | 020 | 0,17 | 0,14

0:50 0,05 B 31450 | 7,25 | 483 | 363 | 264 | 183 | 135|103 | 081 | 066 |05 [038 [029 | 022|017 | 013 | 010 | 008 | 0,06 | 005
4 11450 | 7,25 | 483 | 363 | 264 [ 183 [ 124 |08 | 056 | 040 | 029 | 021 | 0,16 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01
12259 | 1129 | 753 | 565 | 372 | 259 | 1,90 | 145 | 1,15 | 0,93 | 0,77 | 0,65 | 055 | 047 | 041 | 036 | 032 | 029 | 0,26 | 0,23
2 | 2259 | 11,29 | 753 | 565 | 372 | 259 | 1,90 | 145 | 1,15 | 0,93 | 0,77 | 0,65 | 055 | 047 | 041 | 036 | 032 | 029 | 0,26 | 0,23

0,63 0.06 B 32259 | 1129 | 753 | 565 | 372 | 259 | 1,90 | 145 | 1,15 | 0,93 | 0,76 | 0,58 | 046 | 037 | 030 | 025 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,13
4 | 2259 | 1129 | 7,53 | 565 | 372 | 259 | 1,76 | 1,18 | 0,83 | 0,60 | 045 | 035 | 0,27 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08
13138 | 1569 | 1046 | 7,58 | 4,85 | 337 | 2,47 | 1,89 | 1,50 | 1,21 | 1,00 | 0,84 [ 072 | 062 | 054 | 047 | 042 | 037 | 0,34 | 0,30
2 | 3138 | 1569 | 1046 | 7,58 | 485 | 3,37 | 247 | 1,89 | 1,50 | 1,21 | 1,00 | 0,84 | 072 | 062 | 054 | 047 | 042 | 037 | 0,34 | 030

0.75 0,87 h 3| 3138 | 1569 | 1046 | 7,58 | 4,85 | 337 | 2,47 | 1,89 | 1,50 | 1,21 | 0,91 | 0,70 | 055 | 044 | 036 | 030 | 025 | 0,21 | 0,18 | 0,15
4 | 31,38 | 1569 | 1046 | 7,58 | 4,85 | 3,36 | 212 | 1,42 | 1,00 | 0,73 | 055 | 042 | 033 | 0,26 | 0,22 [ 0,18 | 015 | 0,12 | 0,11 | 0,09

Zeile 1 = Zulassige Belastung fiir den Tragsicherheitsnachweis

Zeile 2 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 150
Zeile 3 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 300

Zeile 4 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 500

www.mein-dach24.de
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Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andriickende
Belastung ohne axiale Lasten.

Endauflagerbreite: 40 mm

Zwischenauflagerbreite: 60 mm
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WECKMAN  ALUMINIUM Trapezprofil W-45/1000 LR (Dach)

Endauflagerbreite a = 40 mm

i ) . Zuléssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stlitzweite (m

Blechdicke | Eigenlast | Grenzstiitz-

S S nnnnnnnnnnnnnn
1
2 | 291 2,42 1,87 1,25 0,88 0,64 0,48 037 0,29 023 019 0,16 0,13 0,11

0,70 0,024 -

3| 291 2,23 1,40 094 0,66 048 036 028 022 0,18 014 0,12 0,10 0,08
4| 257 1,49 094 0,63 0,44 032 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06

A o Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwelfeldtrager Zwischenauflagerbreite = 60 mm
) ) . Zuléssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m)

Blechdicke | Eigenlast | Grenzstiitz-

[mm] kN/m? | weite [m]
1 2,33 1,95 1,67 1,46 1,23 1,00 0,83 0,69 0,59 0,51 0,44 0,39 035 0,31
2| 233 1,95 1,60 1,07 075 055 0,41 0,32 025 0,20 0,16 0,13 0,11 0,09

0,70 0,024 --

3| 233 1,91 1,20 0,80 0,56 0,41 0,31 0,24 019 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07
41 220 1,27 0,80 0,54 0,38 027 0,21 0,16 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05

Dreifeldtrager

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

' ) . Zuldssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m

Blechdicke | Eigenlast | Grenzstiitz- g [ ] m

[mm] kN /m?] | weite [m]
1| 243 2,03 1,74 1,52 1,32 1,07 0,88 0,74 0,63 0,55 0,47 0,42 037 033
2| 243 2,03 1,49 1,00 0,70 051 0,38 0,30 023 0,19 0,15 0,12 0,10 0,09

0,70 0,024 -

3] 243 1,77 1,12 0,75 0,52 038 0,29 0,22 0,17 0,14 0,11 0,09 0,08 0,07
41 204 1,18 0,74 0,50 035 0,26 0,19 0,15 0,12 0,09 0,08 0,06 0,05 0,04

Zeile 1 = Zuldssige Belastung fir den Tragsicherheitsnachweis

Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andrtickende

Zeile 2 = Zuldssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f <L / 150 Belastung ohne axiale Lasten.
Zeile 3 = Zuléssige Belastung fiir eine zul&ssige Durchbiegung von f < L / 200 Endauflagerbreite: 40 mm
Zeile 4 = Zuléssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 300 Zwischenauflagerbreite: 60 mm
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