Allgemeine Verlegehinweise

]
Bei Verwendung
von Kunststoff

immer beachten:

m Verformbarkeit

m Ausdehnung

m Kondensat m Witterung

m Hitzestau und Nasse  m Beliiftung

m Brandverhalten m chem. Bestéandigkeit

Tipp:
Mit einem nach 100 cm um 90° abgewinkelten

WEIChe DaChneigung habe iCh? Meterstab ldsst sich die Steigung leicht ermitteln.

Incm In cm In cm In cm In cm
18 | 1° 141 | 8 268 | 15° 404 | 20° 554 | 29° 726 | 36° 930 | 43°
34 | 20 158 | 9° 287 | 16° 404 | 23° 577 | 30° 754 | 37° 965 | 44°
52 | 3 176 | 10° 305 | 17° 445 | 24° 600 | 31° 780 | 38°
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Die Platten sollten vor Sonnenlicht und N&sse geschiitzt und dementspre-
chend gelagert werden (wichtig: PVC siehe Anmerkung auf Seite 168). Fir
Schéden, die durch unsachgeméBe Lagerung entstehen, (ibernehmen wir kei-
ne Haftung. Um Verférbungen, Verformungen und Rissbildungen durch War-
mestau zwischen den Platten zu verhindern, empfehlen wir folgende Lagerung:
Die Platten sollten auf ebener Unterlage gut bellftet gelagert werden und mit
wasser- und lichtundurchléssigen hellen Abdeckungen, z. B. einer weiBen PE-Folie
abgedeckt werden. Transportverpackungen sind bei langerer Lagerdauer zu ent-
fernen, um die Platten wie oben beschrieben lagern zu konnen.

Vor Montage bitte beachten:

Vor Einbau sollte abgeklart sein, ob Genehmigungen von Behdrden nétig sind! Un-
sere Anleitungen sind Empfehlungen jahrelanger Erfahrungen, entsprechend un-
serem neuesten Wissensstand, jedoch tragt die Verantwortung fiir Ausftinrung und
Konstruktion der ausfiihrende Unternehmer. Die Dachneigung der Stegplatten soll-
te mindestens 10° betragen. Ein Beschlagen der Hohlkammern ist kein Reklama-
tionsgrund, da die Bildung von Kondensat in den Kammern der Stegplatten nicht
vermeidbar ist. Acrylglas und Polycarbonat sind minimal gas- und dampfdurchlds-
sig, dadurch kann es durch feuchte Luft in den Hohlkammern zu deren Beschlagen
und Kondenswasserbildung kommen. Bei fachgerechter Montage wird das Kon-
densat zur Traufe abgefiihrt und tropft aus den geschlitzten Abschlussprofilen ab.
Die Hohlkammer trocknet wieder aus. Vereinzeltes Eindringen von Insekten in die
Hohlkammern der Stegplatten ist nicht auszuschlieBen und ist kein Garantiefall.
Gerdusche, die durch Ausdehnung der Platten entstehen, kdnnen nicht vermie-
den, jedoch durch Verlegung in geeignete Profilsysteme gemindert werden. Bei
unterschiedlichen Lieferungen konnen durch Verwendung verschiedener Rohstoffe
Farbabweichungen auftreten. AuBerdem kann es durch Temperaturschwankungen
zwischen Zuschnitt und Auslieferung zu variierenden Langen kommen, was kein
Beanstandungsgrund ist. Bei Breitenzuschnitten kdnnen sich die Stegplatten in
der Lange leicht kriimmen. Eine geringfligige Veranderung der Aluminium-Profile
behalten wir uns vor.

Vorbereitung der Unterkonstruktion fiir Stegplatten

Planen Sie lhre Unterkonstruktion sorgféltig. Verwenden Sie verwindungsarmes
Material bei Holzkonstruktionen zum Beispiel Leimholz. Bei der Planung der Bin-
derabsténde rechnen Sie bitte wie folgt:

DerAbstand der Profile betrégt von Profilmitte zu Profilmitte Plattenbreite + 3 cm bzw.
4.cm (bei Zevener Sprosse) bzw. 2 cm (bei ECO-Profil). Bei einer 98 cm breiten Platte
bedeutet dies, dass der Abstand 101 ¢cm, 102 cm (bei Zevener Sprosse) oder 100 cm
(bei ECO-Profil) von Profilmitte zu Profilmitte betrigt. Dieses gilt auch fiir die
Randsprosse. Die Unterkonstruktion ist entsprechend anzuordnen. Ist Ilhre
Unterkonstruktion breiter als das von Ihnen verwendete Profil, so ist die der
Stegplatte zugewandte Seite reflektierend anzulegen. Verwenden Sie zum
Beispiel Alu-Klebeband oder eine weiBe Dispersionsfarbe. Denken Sie da-
ran: Verwenden Sie keine l6sungsmittelhaltigen Farben oder Weich-PVC in
der Nahe von Stegplatten (chemische Unvertrdglichkeit). Das Anbringen von
Dammstoffen oder Verschalungen im direkten Kontakt an der Unterseite der
Stegplatten ist nicht zuldssig. Beim zusétzlichen Anbringen von Sonnenschutz-
einrichtungen muss ein Abstand von mind. 40 cm, abhangig von Qualitat der Plat-
te sowie der RaumgroBe und Belliftung eingehalten werden. Bei Nichtbeachtung
dieser Hinweise besteht die Gefahr von Verformungen, Rissbildungen oder Verfér-
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bungen. Das Begehen von Stegplatten ist nur auf Laufbohlen zuldssig. Zuschnitte
lassen sich am einfachsten mit einer schnell laufenden Handkreissége mit Metall-
ségeblatt vornehmen.

Vorbereitung der Stegplatten

Bevor Sie die Platten, wie in den Montageanleitungen der Profile beschrieben,

verlegen kénnen, miissen die Stegplatten entsprechend vorbereitet werden.

1.Entfernen Sie die Schutzfolie an beiden Seiten ca. 10 cm vom Rand. Entfernen Sie
die Folie noch nicht ganz. Zum einen schiitzen Sie dadurch die Platte wéhrend der
Montage, zum anderen kénnen Sie durch den Aufdruck auf der Folie beim Ein-
bau die Wetterseite erkennen. Polycarbonat ist einseitig UV-bestandig (Ausnahme
PC-Stegdoppelplatte mit 32 mm Kammerbreite: beidseitig UV-bestandig). Nach
der Montage bitte die Folie sofort gdnzlich entfernen.

2.VerschlieBen Sie jetzt die beiden Enden der Platte wie folgt (Kammerverschluss):
Die obere Stirnseite verschlieBen Sie zum
Schutz vor Schmutz und zur Unterbrechung
der Luftzirkulation mit unserem Alu-Klebe-
band. Um einen dauerhaften Verschluss zu
gewéhrleisten, driicken Sie jetzt das in der
entsprechenden Stérke und L&nge gewahl-
te Alu-Abschlussprofil, ungeschlitzt, auf die
obere Stirnseite iber das Alu-Klebeband. Die der Traufe zugewandte Seite darf
nicht abgeklebt werden. Driicken Sie lediglich das in der richtigen Stérke und
Lé&nge gewdhite Alu-Abschlussprofil (geschlitzt) auf die Kammern.

3.Achtung: Beachten Sie bei der Montage unbedingt die Ausdehnung von Steg-
platten! Die Platten dehnen sich in der Lange pro Meter ca. 5 mm aus. Da die
Platten im Traufbereich durch den Bremswinkel (siehe Montage Verlegeprofile)
in der Ausdehnung in eine Richtung gezwungen werden, muss bei der Montage
das Ausdehnungsspiel beim First oder Wandanschluss entsprechend bertick-
sichtigt werden.

Sollten Sie Fragen zur Montage haben, zogern Sie nicht uns anzurufen oder schau-
en Sie auf unsere Webseite unter www.von-lien.de.

Genaue Anleitungen fiir die verschiedenen Platten- und Profilvarianten finden Sie
auf den folgenden Seiten.

Unterstiitzungabsténde fiir Stegplatten bei 75 kg / m?

Material Starke Plattenbreite Unterstiitzungs-
in mm in mm abstand
in mm

ohne Priifung,
PC-Doppelsteg 45-6-10 1050 Keine Garantie
980 6000
Alle PC-Dreifachsteg 16
1200 2250
Nova-Lite 16 980 ohne Prfung,
keine Garantie
980 6000
PC-Fiinffachsteg 25
1200 3000
980 ohne
X-Tra stark 16
1200 3000
PC Reflect 32 1250 6000
PC Stegdoppelplatte 16 980 6000
Alle Acrylglas 980 6000
16
Doppelstegplatten 1200 4000
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Montage einschalige PVC & Polycarbonat Lichtplatten

fiir Profile Spundwand VLF 70/18, Spundwand VLF 76/18, Sinusprofil VLF 76/18 sowie die Profile VLF 130/30 und VLF 177/51.
Die Montageanleitung fiir die Industrie-Lichtplatten Montage befindet sich auf der Seite 180.

Lagerung — unbedingt beachten!

Die Lichtplatten sollten vor Sonnenlicht und Nésse geschiitzt und dementspre-
chend gelagert werden (s. nebenstehenden Kasten). Fiir Schaden, die durch
unsachgemaBe Lagerung entstehen, ibernehmen wir keine Haftung. Um Verfar-
bungen, Verformungen und Rissbildungen durch Warmestau zwischen den Platten
zu verhindern, empfehlen wir folgende Lagerung: Die Platten sollten auf ebener
Unterlage, gut belliftet gelagert werden und mit wasser- und lichtundurchldssigen
hellen Abdeckungen, z. B. Planen, abgedeckt werden.

Transportverpackungen sind bei ldngerer Lagerdauer zu entfernen und die Platten
wie oben beschrieben zu lagern.

Bohren:

Bei Platten von bis zu 3 m Lénge sollten alle Befestigungsltcher eine Bohrweite
haben, die 3 mm mehr betrdgt als der Durchmesser des Befestigungsschaftes.
Die Bohrweite vergréBert sich um 1 mm je zusétzlichem Meter L&nge bei l&ngeren
Platten. Bitte Stufen- oder Kegelbohrer verwenden.

Mit einer Handsége mit feiner Zahnung oder mit einer elektrischen Handkreissage
(Geschw. 2.500 Umdrehungen / Min.) lassen sich die Platten leicht schneiden.
Achtung: Wahrend des Schneidens muss die Platte fixiert sein.

Plattenmontage:

7 (Bitte beachten Sie fiir Industrie-Lichtplatten
die Montageanleitung auf Seite 180.) Die
seitliche Uberlappung muss entgegengesetzt
der Wetterseite erfolgen, sodass starker Wind
kein Wasser unter die Platten drticken kann.
Fiir seitliche Uberlappungen wird mindestens
eine komplette Uberlappung des Obergurtes empfohlen, bei geringen Dachneigun-
gen (3° bis 7°) oder bei Langen (iber 4 Meter sowie in Gegenden, wo mit erhdhtem
Wind und/oder Schneeaufkommen zu rechnen ist, wird jedoch mindestens eine
doppelte Uberlappung empfohlen. Achtung! Hierdurch verringert sich die Nutzbreite.
Uberlappungen der Plattenlangen miissen mindestens 200 mm betragen (senkrech-
te Verlegung 150 mm). Auf jeder zweiten Welle sowie auf der Uberlappung miissen
die Platten mit Abstandhaltern mit der Unterkonstruktion verschraubt werden (aus-
genommen PC Welle Wabe, sishe Acryl-Verlegung). Uberpriifen Sie die Platten auf
gleichméBige Auflage der Profile und neh-
men Sie, wenn notig, Feinanpassungen vor.
Zum Befestigen eignen sich am besten un-
sere Spenglerschrauben aus A2 Edelstahl
~ mit entsprechenden Abstandhaltern (siehe
Zubehor). Die Schrauben bitte nur leicht
komprimiert anziehen.

aufgehellte Unterkonstruktion

Querschnitt Befestigung
der Uberlappung
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Plattenmontage: Gesonderte Hinweise zu VLF 177/51

Eine einfache bzw. doppelte Uberlappung fiir PVC-Lichtplatten 177/51 ist durch
die Systemzugehdrigkeit zu Faserzementplatten nicht vorgesehen. Bitte beachten
Sie daher, bei einer VLF 177/51 Verlegung ohne entsprechende Faserzementplat-
ten, die Reduzierung der Nutzbreite durch z.B. eine einfache Uberlappung.

Vorbereitung der Unterkonstruktion:

Die Unterkonstruktion sollte mit einer weiBen Schutzfarbe behandelt werden. Danach
den Anstrich gut abliiften lassen, da unter Umstanden Lésungsmittelddmpfe die Platten
beschédigen konnen. Zur Platte zeigende Konstruktionsteile missen hell sein, damit
keine gefahrliche Hitze entstehen kann, die eine Verformung oder Verfarbung der Plat-
ten zur Folge hat. Bei der Montage von Industrie-Lichtplatten ist zusétzlich daftir Sorge
zu tragen, dass die Stellen an denen die Lichtplatte auf das Blech lappt, ebenfalls mit
Aluklebefolie abgeklebt werden. Hierzu eignet sich helle Dispersionsfarbe oder Alukle-
befolie. (Ausnahme: Koscon / Stabilit PC Athermic: Durch die hoch reflektierende und
verspiegelte Oberflache ist bei dieser Platte kein Vorbehandeln der Unterkonstruktion
nétig.) Die Platten dUrfen nur auf einer Laufbohle betreten werden.

Achtung Hitzestau!

Bei Verlegung von Zwischendecken oder SonnenschutzmaBnahmen muss ein Ab-
stand der Ebenen von mindestens 40 cm eingehalten werden (abhéngig von der
Plattenqualitat, der RaumgréBe und der Beliiftung), da ansonsten bei Sonnenein-
strahlung ein zu groBer Hitzestau entsteht, der die Platten zum Verformen oder Rei-
Ben bringen kann. Aus diesem Grund darf auch keine Wérmeisolierung unterhalb
der Platten angebracht werden. Ebenso dirfen die Platten nicht auf einem vor-
handenen durchgehenden Untergrund, wie z. B. einer Verschalung oder bestehen-
den Decke montiert werden. Es muss immer flir geniigend Luftzirkulation gesorgt
werden (Traufbeliiftung und Firstentliftung). Nicht erlaubter Hitzestau kann auch
durch hohe Sparren oder Pfetten entstehen. An Traufe, First oder Wandanschluss
muss eine Beliiftung von mind. 300 cm? / Ifdm. freier Querschnitt vorhanden sein.

Dachneigung:

Die Dachneigung sollte mindestens 7° betragen. Ab 10° macht sich der Selbstrei-
nigungseffekt bemerkbar.

Durch Temperaturunterschiede arbeiten die Platten. Dies kann sich durch ein Kna-
cken bemerkbar machen. Minimale Farbabweichungen sind durch unterschiedli-
che Rohstoffbeschaffungen mdglich. Verwendete Abdichtungsmassen miissen mit
PVC / PC vertraglich sein.

PVC Platten diirfen zu keiner Zeit im Stapel, auch wéahrend der Montage,
der Sonnenstrahlung und Feuchtigkeit (Brennglaswirkung) ausgesetzt werden.
Die montierten Platten miissen von unten mindestens 40 cm beliiftet sein. Alle
nach oben zur Lichtplatte zeigenden Holzteile sollen mit Aluklebeband abge-

klebt oder weiB gestrichen (PVC-kompatibel) werden. PVC Lichtplatten sind nur
bis ca. 70° C formstabil. Verformungen durch Temperatureinfluss sind Hitze-
schaden und werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

mein-dach 84



fiir Profile Spundwand VLF 70/18, Spundwand VLF 76/18

Montage einschalige PVC & Polycarbonat Lichtplatten

nusprofil VLF 76/18 sowie die Profile VLF 130/30 und VLF 177/51.

Die Montageanleitung fiir die Industrie-Lichtplatten Montage befindet sich auf der Seite 180.

Materialeigenschaften

Lichtdurchlassigkeit PVC

A

ca. 85 % bei klarblaulich

//A’lfff/fﬂﬂﬂﬁﬂ i

~\

Lichtdurchlassigkeit PC

ca. 90 % bei glasklar

Lichtdurchlassigkeit PC Welle Wabe

ca. 71 % bei glasklar
ca. 49 % bei bronze

Durchschnittliche Dichte 1,32g/cm
Ausdehnungskoeffizient je Meter und °Celsius | 0,07 bis 0,08
Warmeleitfahigkeit in Kcal/m.h. °C 0,14

bis 60 °C

Gebrauchstemperatur flir
PVC Platten

Verarbeitungstemperatur nicht
unter 5 °C

Gebrauchstemperatur flir

bis 120 °C
Verarbeitungstemperatur nicht

Polycarbonat Platten unter -20 °C
Toleranzen:

Lénge (Platten unter 5 m) +/-10 mm
Léange (Platten iiber 5 m) +/-15mm
Breite +/- 5 mm
Stérke +/- 0,2 mm

Montage

Verschraubung:

Wellplatten flir Bedachungen miissen mit geeigneten Abstandhaltern und den

dazugeharigen Schrauben in den Hochsicken fixiert werden.

Bild 1: Fixierung und Verbauungssystem

Windrichtung

Dachmontage

Senkschraube (rostfrei V2A)
— Formscheibe

— Gummischeibe

Schraubenloch

\ gebohrt 5 mm groBer
als Schrauben @

Verbauungsrichtung

Wellplatten fiir die Verkleidung von Wanden konnen mit geeigneten Schrauben

in den Tiefsicken fixiert werden.

Bild 2: englische Verlegung
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Abstandshalter

>>> Windrichtung >>>

i

Lattenabstand

o P
Breiteniiberlappung ‘. -

Verlegeabstande der versch. Profile bei 75 kg max. Belastung pro m?

Max. Lattenabstand Max. Riegelabstand

Profil fiir Dachverlegung fiir Wandverlegung
in mm in mm
PRISMA Sinus VLF 76/18 PVC 950 700
Spundwand VLF 70/18 PVC 700 800
Spundwand VLF 76/18 PC 700 1000
Sinus VLF 76/18 PC 0,9 700 1000
Sinus VLF 76/18 PVC 700 800
STRONG Sinus VLF 76/18 PVC 800 900
Welle VLF 130/30 (Prof. 8) 1000 1000
Welle VLF 177/51 (Prof. 5/6) 1200 1000
PVC Welle 95/35 800 1000
Welle Wabe 76/18 PC 850 850
Sinus VLF 76/18 NoDrop PC 700 1000
Sinus VLF 76/18 glatt PC 1,4 700 1000
Sinus VLF 76/18 gekréuselt PC 1,4 700 1000
Sinus / Trapez VLF PC 0,65 ohne Priifung, keine Garantie

Riegelabsténde in Abhéngigkeit der Windlast - Wand. In Gegenden, wo mit erhdhtem Wind und/oder
Schneeaufkommen zu rechnen ist, sind die 0.g. Absténde zu verringern und die Elemente mit
mindestens 2 Wellen zu {iberlappen.

Verlegehinweise:

M Die Verlegung darf nicht unter 6 °C erfolgen (vorteilhaft: gréBer als 10 °C).

M Bei AnschlussmaBen (z. B. Wand, Sichtblenden etc.) ist auf die temperaturbedingte
Ausdehnung von Wellplatten zu achten (L&ngendnderung: 0,8 mm / m je 10 °C).

W Montagebedingte Transporte einzelner Wellplatten bei Windgeschwindigkeiten nicht
lber 3m /s (ca. 11 km / h) durchfiihren.

M Es sollte ein Platteniiberstand zwischen 80 und 100 mm eingehalten werden.

M Die min. / max. L&ngsiiberlappung sollte bei 150 / 200 mm liegen
(gemessen: Schraubenachse / AuBenkante).

M Die Seiteniiberlappung muss mindestens eine ganze Welle betragen.
M Langs- und Seiteniiberlappungen sind grundsétzlich zu verschrauben.

M Bei der Uberlappungsfixierung muss die letzte Schraube in einem Abstand von 80 mm
zur Schnittkante gesetzt werden, die Pfetten sind dementsprechend auszurichten.

M Die Wellplattenverlegung und die seitlichen Uberlappungen erfolgen entgegengesetzt zur
Hauptwetterrichtung (Bild oben).

M Die 6rtlichen Baubestimmungen sind zu beachten; im Zweifelsfall Fachberater hinzuziehen.

M Empfehlungen entbinden den Anwender nicht von der Pflicht, unsere Produkte auf
Eignung am Einsatzort zu dberpriifen.

B PC Welle Wabe 76/18 Eckzuschnitt beachten (siehe Seite 171).
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Montage einschalige Acrylglasplatten

fiir Sinus VLF 76/18, Spundwand VLF 76/18 und VLF 177/51

Lagerung — unbedingt beachten!

Die Lichtplatten sollten vor Sonnenlicht und Nésse geschiitzt und dementspre-
chend gelagert werden. Fir Schaden, die durch unsachgeméBe Lagerung entste-
hen, tibernehmen wir keine Haftung. Um Verfarbungen, Verformungen und Riss-
bildungen durch Warmestau zwischen den Platten zu verhindern, empfehlen wir
folgende Lagerung: Die Platten sollten auf ebener Unterlage gut beliiftet gelagert
werden und mit wasser- und lichtundurchldssigen hellen Abdeckungen, z. B. Pla-
nen, abgedeckt werden.

Transportverpackungen sind bei ldngerer Lagerdauer zu entfernen und die Platten
wie oben beschrieben zu lagern.

Vor Umwelteinfliissen schiitzen und fiir eine gute
Beliiftung sorgen!

Bohren:

Es sollte ein Stufen- oder Kegelbohrer verwendet werden (siehe Zubehor). Glatte
Bohrlécher sind wichtig, damit sich an dieser Stelle keine Risse bilden. Die Locher
sollten ca. 5 mm groBer sein als die verwendeten Schrauben, damit die Platten
sich ausdehnen konnen. Sofern Alu-Kalotten zum Einsatz kommen betrdgt der
Bohrdurchmesser 14 mm.

Verlegeabstande der versch. Profile bei 75 kg max. Belastung pro m2

Am besten geeignet ist eine Kreissage mit einem ungeschrankten Vielzahl- Maximaler Riglg%cxlgltj):g; d

zahn-Ségeblatt fiir Hartmetalle. Ein Ausbrechen der Schnittkanten wird durch ei- Starke | Lattenabstand fiir

nen Anschlag verhindert. L R Wandverlegung

gung in mm o

Sinus VLF 76/18 Acrylglas | 1+8 600 800
Wabenstruktur/ 3 850 1000
Klima-Blue 45 1000 1200
Spundwand VLF 76/18 1,8 600 800
Acrylglas 2,5 850 1000
VLF 177/51 Acrylglas
(Prof. 5) 3 1200 1300

Langeniberlappung
Hier darf keine
Verschraubung stattfinden

>>> Windrichtung>>>
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Montage einschalige Acrylglasplatten

fiir Sinus VLF 76/18, Spundwand VLF 76/18 und VLF 177/51

Um vierfach Uberlappungen an den zueinander laufenden Ecken zu vermeiden,
werden die Ecken der beiden mittleren Platten abgeschnitten. Zwischen den Eck-
schnittkanten sollte ein Freiraum von 10 mm gelassen werden.

Vorbereitung der Unterkonstruktion:

Die Unterkonstruktion muss aus verwindungsfreiem Material bestehen (z. B. Leim-
holz oder Metall), damit an den Platten keine ungewollten Spannungen entstehen,
die zu Rissen oder Verformungen fiihren kdnnen. Die Platten diirfen nur auf einer
Laufbohle betreten werden. Die Unterkonstruktion sollte mit einer weiBen Schutz-
farbe behandelt werden. Den Anstrich gut abliiften lassen, da unter Umstanden
L6sungsmittelddmpfe die Platten beschédigen kénnen. Zur Platte zeigende Kon-
struktionsteile missen hell sein, damit keine geféhrliche Hitze entstehen kann, die
eine Verformung oder Verfarbung der Platten zur Folge hat. Hierzu eignet sich helle
Dispersionsfarbe oder Aluklebefolie.

Plattenmontage:

Die seitliche Uberlappung muss entgegengesetzt der Wetterseite erfolgen, so-
dass starker Wind kein Wasser unter die Platten driicken kann. Uberlappungen
der Plattenlangen missen mindestens 200 mm betragen (senkrechte Verlegung
150 mm). An jeder dritten Welle mussen die Platten mit der Unterkonstruktion
verschraubt werden. Schrauben Sie NICHT durch die Uberlappung, sondern bei der
auflappenden Platte eine Welle vor der Uberlappung und bei der unterlappenden

>>> Windrichtung>>>

Querschnitt:
Vorbohrung von Acrylplatten

Unterkonstruktion

\Aluba »

Querschnitt:

BWVW der Uberlappung

mein—docha 4

Platte zwei Wellen nach der Uberlappung (siehe Schema Seite 169). Die Platten
auf gleichmaBige Auflage der Profile dberpriifen und, wenn notig, Feinanpassun-
gen vornehmen. Zur Befestigung eignen sich am besten A2 Edelstahlschrauben
mit einer EPDM-Dichtscheibe und den passenden Kalotten (siehe Zubehdr), die auf
den Wellenberg gelegt und anschlieBend verschraubt werden.

Achtung Hitzestau!

Bei Verlegung von Zwischendecken oder SonnenschutzmaBnahmen muss ein Ab-
stand der Ebenen von mindestens 40 cm eingehalten werden (abhéngig von der
Plattenqualitat, der RaumgroBe und der Belliftung), da ansonsten bei Sonnenein-
strahlung ein zu groBer Hitzestau entsteht, der die Platten zum Verformen oder Rei-
Ben bringen kann. Aus diesem Grund darf auch keine Wérmeisolierung unterhalb
der Platten angebracht werden. Ebenso diirfen die Platten nicht auf einem vorhan-
denen durchgehenden Untergrund wie z. B. einer Verschalung oder bestehenden
Decke montiert werden. Es muss immer fur gentigend Luftzirkulation gesorgt wer-
den (Traufbeliiftung und Firstentliiftung). Nicht erlaubter Hitzestau kann auch durch
hohe Sparren oder Pfetten entstehen. An Traufe, First und Wandanschluss muss
eine Beluftung von mind. 300 cm?2 / m freier Querschnitt vorhanden sein.

Dachneigung:

Die Dachneigung sollte mindestens 7° betragen.
Ab 10° macht sich der Selbstreinigungseffekt bemerkbar.

Reinigung:

Mit Seife und lauwarmen Wasser konnen Sie die Platten problemlos reinigen. Bitte
keine chemischen Reiniger, Scheuermittel, Bursten oder Hochdruckreiniger ver-
wenden, da sonst die Platten verkratzen.

Durch Temperaturunterschiede arbeiten die Platten. Dies kann sich durch ein Kna-
cken bemerkbar machen. Minimale Farbabweichungen sind durch unterschiedli-
che Rohstoffbeschaffungen mdglich. Verwendete Abdichtungsmassen miissen mit
Acrylglas vertraglich sein.

Materialeigenschaften

Lichtdurchldssigkeit

0,
Acrylglas unstrukturiert ca. 90 % (glasklar)

Lichtdurchldssigkeit ca. 85 % (glasklar)
Acrylglas strukturiert ca. 55 % (bronze)
Toleranzen:

Lé&nge (Platten < 5 m) +10 mm

Lé&nge (Platten = 5 m) +15mm

Breite +=5mm

Stérke +0,2mm
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Verlegung mit 2-teiligem Kunststoffprofil

1.Aufbau der Konstruktion LLI und Vorbereitung der Stegplatten [21 wie auf Seite
167 beschrieben. Beachten Sie, dass das AchsmaB von Profilmitte bis Profilmit-
te L4 4 cm groBer als die Platte sein muss. Bei einer 98 cm breiten Stegplatte
+ 4 cm von Profilmitte zu Profilmitte gleich 102 cm.

2.Die Zevener Sprosse L3 wird auf die Langsseiten der vorbereiteten Stegplatten
(6] aufgestilpt. Beachten Sie bitte dabei, dass die Platte 5 mm Abstand (Abb. 1)
zum Verlegeprofil behalt. Achten Sie darauf, dass das Profil seitenverkehrt mit der
gegeniiberliegenden Seite aufgedriickt wird, damit Sie spéter die Profile ineinan-
der ,klippen* kdnnen. Die Platten miissen unbedingt mit der UV-geschiitzten Seite
nach oben verlegt werden. (Polycarbonat hat einen einseitigen UV-Schutz)

3.Das spéter auf der Unterkonstruktion aufliegende Profilteil (also jedes 2. Profil)
wird in das obere Profil ,eingeklippt®. Aus diesen Grund muss alle 40 cm mit
einem 5-mm-Bohrer vorgebohrt werden (siehe Abb. 2).

4.Legen Sie eine vorbereitete Platte (Element) auf die Unterkonstruktion. Richten Sie
das Element entsprechend der Unterkonstruktion und dem Wasserlauf aus und
schrauben Sie das erste Element fest (4,2 x 32 mm A2 Kreuzschlitzschraube). Nun
wird das nédchste Element in das bereits befestigte Profil ,eingeklippt” und auf der
anderen Seite wieder mit der Unterkonstruktion verschraubt. Wiederholen Sie den
Vorgang, bis alle Elemente verlegt sind.

5 mm
Abstand

5.Legen Sie nun den Bremswinkel LZ1 auf das Profilende an der Traufe. Bohren
Sie Bremswinkel und Profil vor, wie unter Punkt 4 beschrieben. Befestigen Sie
den Bremswinkel (Abrutschsicherung fiir die Platten) mittels der VLF-PAN Torx
Schraube [8], weiB, 4,8 x 60 mm, in der Unterkonstruktion.

6.VerschlieBen Sie nun die rechte und die linke Zevener Sprosse mit der Zevener
Randleiste [2].

Wandanschluss (fiir alle Profile)

Bereiten Sie den Wandanschluss LLI vor, in dem Sie die Runddichtung, Artikel-Nr.
VLF-35WARD, in den dafir vorgesehenen Halbrundkanal L3 drlicken. Jetzt wird
der Wandanschluss an der Hauswand L% mit einem Schraubenabstand 21 von
50 cm verschraubt. Die obere Versiegelungskante (61 wird dann mit Silikon als zu-
satzliche Sicherheit versiegelt. Die breite Lippendichtung L”1 wird anschlieBend an
den Profilkanten L8] so eingeschnitten, dass sie sowohl auf den Platten als auch
auf dem Profil eng anliegt. Als optischer Abschluss wird nun das seitliche Wand-
abschlussteil (2] montiert. Achten Sie vor der Montage des Wandanschlusses
darauf, dass die Stegplatten geniigend Ausdehnungsspielraum zur Wand haben.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf S. 166 / 167! Die jeweiligen Artikel finden Sie auf S. 92 / 93.
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Montage Stegplatten Profil DUO (Aluminium)

Verlegung mit Ober- und Unterprofil

1. Aufbau der Unterkonstruktion LLI und Vorbereitung der Stegplatten L2 wie auf
S. 167 beschrieben.

2. Zuerst wird das Unterprofil L3 auf der vorbereiteten Unterkonstruktion L1l aus-
gerichtet. Das AchsmaB L4 1 von Profilmitte bis Profilmitte betrdgt 3 cm mehr als
die Platte breit ist. Beispielrechnung einer 98 cm breiten Stegplatten: 98 cm +
3 c¢m = 101 cm. Jetzt muB das Unterprofil im Abstand von 40 ¢cm wech-
selseitig neben dem Mittelsteg mit 4,5 mm vorgebohrt werden (4], Das
ausgerichtete Profil wird abschlieBend mittels der VLF-Kreuzschlitzschraube A2
4,2 x 32 mm auf die Unterkonstruktion LLI aufgeschraubt.

3.Fiihren Sie danach die Randabschlussschiene (2] in die dafiir vorgesehenen
Kederkandle an den jeweiligen Randseiten L1 ein. Fiir diesen Vorgang wurden
die Schienen mit nur einer eingezogenen Dichtung geliefert.

4. Legen Sie die vorbereiteten Platten, wie auf Seite 167 beschrieben, auf die Dich-
tungen der Unterprofile. Achten Sie dabei darauf, dass Sie immer die UV-ge-
schiitzte Seite nach oben legen (Polycarbonat einseitiger UV-Schutz). Die Platten
miissen parallel zum Mittelsteg L2 1 ausgerichtet werden. Beachten Sie hierbei,
dass die Platten sich sowohl in der Lange (pro Meter ca. 5 mm) als auch in der
Breite ausdehnen. Halten Sie entsprechend der Lange lhrer Platten ausreichend
Abstand zur Wand bzw. zum First ein. Die Platten sind mittig zwischen den Profilen
mit einem Abstand von 5 mm zum Mittelsteg L | anzuordnen.

5. Setzen Sie als ndchstes die Oberprofile L1l auf die Unterprofile [3]. Die Befes-
tigung des Oberprofils LLLI erfolgt im Abstand von 30 ¢cm mit selbstschneiden-
den Schrauben im Mittelsteg des Unterprofiles (3], Benutzen Sie hierfiir
die VLF-Schrauben L81 4,8 x 32 mm E12 selbstschneidend. Alternativ besteht
die Maglichkeit mittels der VLF-Schrauben 6,5 x 75 mm eine durchgehende
Direktbefestigung auf die Unterkonstruktion vorzunehmen. In diesem Fall
muss das Profil in der dafiir vorgesehenen Bohrrille im Abstand von 30 cm mit
einem 8 mm Bohrer vorgebohrt werden. Schrauben Sie durchgehend in die
Holzunterkonstruktion.

6.Um das Abrutschen der Stegplatten zu verhindern, befestigen Sie hierflir
am unteren Ende der Profile die Bremswinkel [12]. Verwenden Sie hierfiir die

Bitte beachten Sie die Hinweise auf S. 166 / 167! Die jeweiligen Artikel finden Sie auf S. 96 / 97.

N ERAEY

5 mm
Abstand

VLF-Schraube 5,5 x 35 mm aus Edelstahl, selbstbohrend. Falls das Haubenpro-
fil verwendet wird, muss der Bremswinkel auf das Haubenprofil geschraubt wer-
den und mit einer Schraube 6,5 x 75 mm von HAND angezogen werden. Achten
Sie darauf, dass der Bremswinkel so montiert wird, dass eventuell anfallendes
Kondensat aus dem Profilende austreten kann.

Alternativ-Verlegung mit Auflageband

1. Siehe "Verlegung mit Ober- und Unterprofil".

2. Das TPE-Auflageband auf der Unterkonstruktion fixieren.

3. Legen Sie die Platten auf das Auflageband mit einem Abstand zwischen den
Platten in Wasserlaufrichtung von 3 cm. Beachten Sie die Ausdehnung wie bei
der Montage des DUO-Profiles.

4. Legen Sie das Alu-Ober-Mittelprofil mit dem Steg nach unten auf die Platten
und richten Sie dieses aus. Das Profil wird nun mittig mit einem Abstand von
30 ¢cm mit einem 8 mm Bohrer vorgebohrt. Zur Befestigung verwenden Sie
die VLF-Edelstahlschrauben 6,5 x 64 mm E16. Fiir den Randabschluss fligen
Sie die Randeinschubleiste in die eine Seite des Alu-Ober-Mittelprofils. Das
Alu-Ober-Mittelprofil wurde zu diesem Zweck mit nur einer eingezogenen Dich-
tung geliefert. Legen Sie links und rechts vom Dach das Profil als Abschlusspro-
fil auf und befestigen Sie dieses wie links beschrieben.

5. Die weiteren Schritte entnehmen Sie der Verlegeanweisung des DUO-Profils, da
diese identisch sind.

6
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Montage Stegplatten Profil MENDIGER (Aluminium/Kunststoff)

Verlegung Ober- und Unterprofil mit thermischer Trennung

1.Aufbau der Unterkonstruktion LLI und Vorbereitung der Stegplatten [21 wie auf
S. 167 beschrieben.

2.Zuerst wird das Unterprofil L3 auf der vorbereiteten Unterkonstruktion LL1 aus-
gerichtet. Das AchsmafB , von Profilmitte bis Profilmitte, betrdgt 3 cm mehr
als die Platte breit ist. Bei einer 98 cm breiten Stegplatte + 3 cm von Profilmit-
te zu Profilmitte gleich 101 cm. Jetzt muss das entsprechende Unterprofil
im Abstand von 40 cm im mittleren Kederkanal mit einem Durchmesser
von 4,5 mm vorgebohrt werden. Das ausgerichtete Profil wird jetzt mittels der
VLF-Kreuzschlitzschraube 4,2 x 32 mm (61 in dem Alu-Kederkanal [3] auf die
Unterkonstruktion LLI geschraubt.

3.Schieben Sie nun die Distanzprofile mit der richtigen Seite nach oben (s.
Richtungspfeil) in die Kederkandle [5]. An den jeweiligen Randseiten schieben
Sie ein zweites Distanzprofil als Randabschluss L3 ein. Fiir diesen Vorgang wur-
den die Schienen ohne Dichtung geliefert.

4.Legen Sie jetzt die vorbereiteten Platten, wie auf S. 167 beschrieben, auf die
Blockdichtungen der Unterprofile. Achten Sie dabei darauf, dass Sie immer die
UV-geschiitzte Seite nach oben legen (Polycarbonat hat einen einseitigen UV-
Schutz). Die Platten L21 miissen parallel zum Distanzprofil L7 ausgerichtet wer-
den. Beachten Sie hierbei, dass die Platten sich sowohl in der Lange (pro Meter
ca. 5 mm) als auch in der Breite ausdehnen. Halten Sie entsprechend der Lénge
Ihrer Platten ausreichend Abstand zur Wand bzw. zum First ein. Die Platten sind
mittig zwischen den Profilen mit einem Abstand von 5 mm zum Distanzprofil
anzuordnen.

5.Setzen Sie als Néchstes die Oberprofile mit Schlauchdichtungen [9] auf die Distanz-
profile [7]. Die Befestigung des Oberprofils B erfolgt durch Klippen des Oberprofils
(9] auf das Distanzprofil [7]. Benutzen Sie hierfiir einen Gummihammer.

6.Um das Abrutschen der Stegplatten [21 zu verhindern, befestigen Sie jetzt am
unteren Ende der Profile den Bremswinkel 191 (hierfir 8 mm vorbohren). Verwen-
den Sie die VLF-Schraube L1 6,5 x 64 mm (bzw. 75 mm / 90 mm) und schrau-
ben Sie diese bis in die Unterkonstruktion. Bei farbigen Oberprofilen haben Sie
die Mdglichkeit unsere VLF-PAN-Torx Schrauben 4,8 x 60 mm in Ausfiihrung
perlgrim oder weif zu verwenden. In diesem Fall ist mit 6 mm vorzubohren.

: n

5 mm Abstand

Alternativ-Verlegung Mendiger-Thermo-Profil
mit Auflageband als Schraubprofil

WICHTIG!

Die Verlegung darf nicht unter 5 Grad Celsius erfolgen
(vorteilhaft: 10 Grad Celsius oder hoher)

1.Siehe "Verlegung Ober- und Unterprofil mit thermischer Trennung”.

2.Das TPE-Auflageband auf der Unterkonstruktion fixieren.

3.Schieben Sie die Distanzprofile LZI mit der richtigen Seite nach oben (s. Rich-
tungspfeil) in die Kederkanéle L2 des Mittelprofils. An den jeweiligen Randseiten
schieben Sie ein zweites Distanzprofil als Randabschluss ein. Fir diesen
Vorgang wurden die Schienen ohne Dichtung geliefert.

4.l egen Sie die vorbereiteten Platten, wie auf S. 167 beschrieben, auf das Auf-
lageband mit einem Abstand zwischen den Platten in Wasserlaufrichtung von 3
cm. Beachten Sie die Ausdehnung wie bei der Montage des Thermoprofils.

5. Legen Sie das Mittelprofil mit dem Steg nach unten auf die Platten und richten
Sie dieses aus. Das Profil wird nun mittig mit einem Abstand von 30 cm mit
einem 8-mm-Bohrdurchmesser vorgebohrt. Zur Befestigung verwenden Sie die
VLF-Edelstahlschrauben A2 6,5 x 75 mm fiir Stegplatten bis 16 mm und 6,5
x 90 mm fir Stegplatten von 25 mm bis 32 mm. Fiir den Randabschluss ver-
wenden Sie das vorgefertigte Randprofil mit gleicher Befestigung. Bei farbigen
Deckelprofilen haben Sie die Moglichkeit unsere VLF-Pan-Torx- Schrauben 4,8 x
60 mm in Ausflihrung perlgrim oder weiB zu verwenden. In diesem Fall beachten
Sie bitte, dass Sie nur mit einem Bohrdurchmesser von 6 mm vorbohren.

6.Die weiteren Schritte entnehmen Sie der Verlegeanweisung des Mendiger / Ther-
mo-Profils, da diese identisch sind.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf S. 166 / 167! Die jeweiligen Artikel finden Sie auf S. 86 / 89.
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Montage Industrie-Lichtplatten

Bei der Verlegung von Industrie-Lichtplatten muss unbedingt beachtet werden,

dass die Stellen an denen die Lichtplatte auf das Profilblech lappt, ebenfalls mit
Alu-Klebefolie abgeklebt werden [,

Hitzestau vermeiden:

Montierte Platten miissen von unten mindestens 40 c¢m frei beliiftet sein.

Beachten Sie die Montageanleitung fir Profilbleche. Bedenken Sie, dass bei einer
Profilblechlénge (Lichtplatte) von (iber 6 Meter, die Platten mit einer Schiebetiber-

lappung (s. Abb. 21 und 22 S. 152) verlegt werden sollen.

Montage:

Die seitliche Uberlappung [21 sollte mdglichst entgegen der Wetterseite erfolgen,
sodass starker Wind kein Wasser unter die Platten driicken kann. Uberlappungen
in der Plattenlange LLI missen mindestens 200 mm betragen (senkrechte Verle-
gung 150 mm). Decken Sie die Lichtplatten entsprechend des Verlegeschemas der
Profilbleche mit ein. Bohren Sie die Profilbleche bzw. Lichtplatten an den Uber- bzw.
Unterlappungen sowie in der Flache der Lichtplatten an jedem Auflagepunkt auf
dem Obergurt mit einem 16 mm Bohrer vor. Die Anzahl, Ldnge und Durchmesser
der Schrauben richtet sich nach der statischen Berechnung fiir Dach- und Wan-
delemente, welche einen entsprechenden Befestigungsmittelnachweis beinhaltet.
Liegt kein Befestigungsmittelnachweis vor, kann als unverbindlicher Richtwert flir
geschlossene ,Normalgebaude” empfohlen werden jeden Wellenberg zu verschrau-
ben. Verwenden Sie hierzu Edelstahlschrauben und Kalotten. Fiir die Schraubenab-
messung (Durchmesser und Lange) gilt auch hier der Befestigungsmittelnachweis
der statischen Berechnung als verbindlich. Als unverbindlicher Richtwert kann ein
Schraubendurchmesser von 6,5 mm angenommen werden. Die Schraubenldn-
ge bei Holzunterkonstruktionen bemisst sich nach der Profilhdhe + 50 mm Ein-
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schraubtiefe. Bei Unterkonstruktionsabstanden L3 groBer als 50 cm verbinden Sie
die Auflagepunkte Profilblech und Lichtplatte mit einer Masterplug-Schraube
(Abstand mindestens alle 50 cm). Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass es sich
bei den Schraubenabmessungen und Mengen nur um Richtwerte handelt, welche
keinen Anspruch auf letztgiltige statische Richtigkeit besitzen. In jedem Fall ist der
einzig gtiltige Nachweis fiir GroBe und Anzahl der Befestigungsmittel die statische
Berechnung. Bei der Montage von Fassaden-Oberlichtb&dndern ist zwingend darauf
zu achten, auf ein lotgerechtes und rechtwinkeliges Setzen der Oberlichtplatten
zu achten, um eine Séabeloptik / Versatz zu vermeiden. Bei I&ngeren Lichtb&ndern
emfpehlen wir Uiber die gesamte Hohe die Verwendung von Stahl- oder Aluminium-
profilen als Befestigungs- und Ausgleichshilfe (Rahmenoptik).

PVC Platten diirfen zu keiner Zeit im Sta-

pel, auch nicht wahrend der Montage, der

Sonnenstrahlung und Feuchtigkeit (Brennglas-

wirkung) ausgesetzt werden. Die montierten

Platten miissen von unten mindestens 40 cm

belliftet sein. Alle nach oben zur Lichtplatte

zeigenden Holzteile sollten mit Aluklebeband

abgeklebt oder weiB gestrichen (PVC-kompatibel) werden. PVC Lichtplatten
sind nur bis ca 70 °C formstabil. Verformungen durch Temperatureinfluss
sind Hitzesch&den und werden nicht durch die Garantie abgedeck.

Befestigungsschema mit Masterplug-Schraube

Zu Abb.
Masterplug-Schraube 9,5 mm Durchmesser, vorbohren mit 12 mm Bohrer
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Montage Click PC Paneel

Die Platten werden auf der vorbereiteten Unterkonstruktion mit unserer A2
4,2 x 32 mm Edelstahlschraube in der duBeren Nut des Paneels befestigt. Ein
Vorbohren ist nicht erforderlich. Die Mindestdachneigung sollte 10° betragen.

Nachdem das Paneel verschraubt ist, klicken Sie das Zweite in die Nut des
Ersten, bis das Paneel fest eingerastet ist.

Verschrauben und ,Aufklicken” werden nun solange wiederholt, bis die
gew(inschte Flache verlegt ist.

VerschlieBen Sie nun die oberen Offnungen der Paneelkammern mit Alu-Kle-
beband. AnschlieBend montieren Sie die Alu-Abschlussleiste (ungeschlitzt).

Als Letztes driicken Sie an der Unterseite die Alu-Abschlussleiste (geschlitzt)
tber die offenen Paneelkammern.

VLF-Click Belastungstabelle

Belastung Unterstlitzungsabstand

60 kg / m2 600 N / m2 entsprechen 1200 mm
ca. 140 km / h Windgeschwindigkeit

90 kg / m2 900 N / m2 entsprechen 1000 mm
ca. 140 km / h Windgeschwindigkeit
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120 kg / m2 1200 N / m2 entsprechen 800 mm
ca. 160 km / h Windgeschwindigkeit
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Anwendungsbeispiel: Montage von Formteilen fur einschalige Lichplatten

Achtung: Die Verwendung von profilierten Formteilen wie, z.B. Firsthauben, Wand-
anschltissen und Maueranschllissen, beintrachtigt die Be- und Entliiftung Ihres
Daches. Dieses kann zu Kondensatbildung und Uberhitzung auf der Unterseite
flihren. Bei einer Dachneigung von 7° - 45° und einem offenen Terrassendach
von 5 m - 10 m Lénge, sollte mindestens eine Beliftung von 300 cm2 / m am
First oder Wandanschluss gegeben sein. Aufsteigende warme und feuchte Luft
H kann durch den Liiftungsbereich A entweichen. Durch den Profilfiiller Bl wird
ein Riicklauf von Feuchtigkeit, z. B. Schlagregen, verhindert.

Alternativ: selbstentliftender First (siehe Seite 38).
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