
 
 

Ungünstige und optimale Plattenlängen  
bei Pfannenblechen 

Alle unsere Profilbleche produzieren wir auf Ihre Wunschlänge. Bei der Produktion 
von Pfannenblechen kann es zu dem Problem kommen, dass bei der Auswahl von 
ungünstigen Plattenlängen die Plattenbreite am oberen Rand (First) breiter wird und 
die Platten nur sehr schwer zu verlegen sind. Hintergrund ist die geschwungene 
Form. Fällt Ihre Wunschlänge in den Bereich der ungünstigen Längen, empfehlen wir 
Ihnen die zu Ihrem Maß passende „optimale Plattenlänge“ auszuwählen.


Unsere Experten stehen ihnen unter 04194 - 6879391 oder info@mein-dach24.de 
gerne beratend zur Seite.

Ungünstige Plattenlängen Optimale Plattenlängen

650 – 790 mm 800 mm = 2 Pfannenreihen

1000 – 1140 mm 1150 mm = 3 Pfannenreihen

1350 – 1490 mm 1500 mm = 4 Pfannenreihen

1700 – 1840 mm 1850 mm = 5 Pfannenreihen

2050 – 2190 mm 2200 mm = 6 Pfannenreihen

2400 – 2540 mm 2550 mm = 7 Pfannenreihen

2750 – 2890 mm 2900 mm = 8 Pfannenreihen

3100 – 3240 mm 3250 mm = 9 Pfannenreihen

3450 – 3590 mm 3600 mm = 10 Pfannenreihen

3800 – 3940 mm 3950 mm = 11 Pfannenreihen 

4150 – 4290 mm 4300 mm = 12 Pfannenreihen

4500 – 4640 mm 4650 mm = 13 Pfannenreihen

4850 – 4990 mm 5000 mm = 14 Pfannenreihen

5200 – 5340 mm 5350 mm = 15 Pfannenreihen

5550 – 5690 mm 5700 mm = 16 Pfannenreihen

5900 – 6040 mm 6050 mm = 17 Pfannenreihen

6250 – 6390 mm 6400 mm = 18 Pfannenreihen

6600 – 6740 mm 6750 mm = 19 Pfannenreihen

6950 – 7090 mm 7100 mm = 20 Pfannenreihen


